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Around Pack da oltre 20 anni è il Vostro Partner Affidabile che, grazie alla stretta collaborazione con le aziende produttrici leader, produce, 
commercializza e assiste tutte le attrezzature e macchinari per il packaging ed è in grado di offrire la consulenza per la scelta delle soluzioni più 
idonee a risolvere ogni tipo di esigenza relativa a confezionamento, imballaggio e movimentazione dei vostri prodotti.

Around Pack è sinonimo di “Soluzioni” che proposte alla clientela permettono di:

• Ottimizzare i cicli produttivi

• Assicurare con un imballo idoneo le vostre merci

• Ridurre i consumi dei materiali impiegati

L’esperienza nella consulenza e vendita è poi affiancata, nel post-vendita, da un efficiente laboratorio interno, magazzino ricambi e servizio di 
assistenza esterna, in grado di analizzare e risolvere rapidamente le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature.
In particolare il personale qualificato che si occupa dell’assistenza esterna, interviene con automezzi dotati di attrezzature e ricambistica che 
consentono di effettuare interventi tempestivi, completi e risolutivi.

Around Pack mette a disposizione dei propri clienti:
• Magazzino ricambi con spedizione ricambi entro le 8 ore
• Laboratorio interno Riparazioni in 24/48 ore
• Assistenza tecnica esterna automunita

Soluzioni a 360° per l’imballaggio
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ROBOT S6 - MASTER

AVVOLGITORI VERTICALI SEM
OVENTI

ROBOT S6

“ROBOT S6 e MASTER” sono avvolgitori semoventi, di facile utilizzo affidabili e di minima manutenzione Senza l’ausilio dell’operatore, 
in meno di un minuto, sono in grado di avvolgere carichi di qualsiasi forma dimensione e peso mediante film estensibile. Tramite il 
braccio tastatore, ruotando, sfiora il pallet avvolgendo automaticamente  senza l’ausilio dell’operatore, il prodotto.

Pannello con JOG con Display Giri di rinforzo intermedi

3 programmi memorizzabili Partenza avvolgimento alla base

Velocità rotazione regolabile Indicazione stato carica-batterie

Velocità salita/discesa carrello Blocco tastiera

Ciclo mettifoglio Altimetro

Lettura ritardo fotocellula Diagnostica sistema

Regolazione prestiro (PDS) Regolazione tiro (FR – FS)

Cicli speciali F1 – F2 Taglio automatico ON/OFF

PANNELLO DI CONTROLLO 

Dati tecnici “ROBOT S6”

Aliment. elettrica carica batterie interno 220-240 V 1PH – N –PE 50/60 Hz 

2 Batterie 12V 110 Ah piombo/acido Potenza installata: Watt 320

Velocità rotazione: 35 ÷ 80 mt/min Reg. velocità carrello: 1,6÷6 mt/min

Sicurezze e Caratteristiche

Bumper arresto urto accidentale Sistema anticaduta carrello film

Autonomia ciclo ricarica: oltre 250 Carica batterie integrato Alta Freq.

Lettura altezza: fotocellula / altimetro Movimentazione man. ruotino folle

Pannello Touch Pannel colori 7 Programmazione: 6 + 6 ( MLC)

Cordonatore elettrico *Optional Taglio Automatico fine ciclo *Optional

Caratteristiche del prodotto lavorabile

Dimensioni min. prodotto L x W mm: 800 x 800 min  

Altezza max  avvolgimento mm: 2200 STD *2400 2800 3100 *Opt. 3100 solo Pds Pvs 

Peso minimo carico: S6 FRD 250 Kg - S6 FR 200 Kg - S6 PDS - S6 PVS 80 Kg 

Modelli

S6 FRD: freno meccanico S6 FR: frizione elettromagnetica

S6 PDS: prestiro 250% 1 motore fisso S6 PVS: prestiro 380% 2 motori variabile

ROBOT MASTER
Dati tecnici  “MASTER”

Alimentazione carica batterie interno 220-240 V / 1PH - N -PE 50/60 Hz 

2 Batterie 12V 110 Ah (C5) Master 110 2 Batterie 12V 75 Ah (C5) Master 80

Velocità rotazione: 35 mt/min ÷ 65 mt/min Reg. velocità carrello: 1,6÷6 mt/min

Sicurezze e Caratteristiche

Bumper frontale per arresto urto accidentale Sistema anticaduta carrello film

Autonomia per ricarica 250 Master 110 Autonomia per ricarica 150 Master 80

Lettura altezza carico: fotocellula / altimetro Carica batterie integrato Alta Freq.

Pannello controllo: JOG display grafico Programmazione: 3 memorie

Carrello rete *Optional Taglio Automatico film *Optional

Caratteristiche del prodotto lavorabile

Dimensioni minimo prodotto lavorabile L x W mm: 800 x 800 min 

Altezza maassima avvolgimento: 2200 mm STD / *2400 mm Optional

Peso minimo carico (modello): FRD 250 Kg - FR 200 Kg / PDS 80 Kg

Modelli

Master 80 FRD: freno meccanico Master 110 FRD: freno meccanico

Master 80/110 FR: frizione elettromagnetica Master 110 PDS: prestiro 1 mot.250% 

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FRD Carrello freno meccanico con innesto rapido a ceppo graduato

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico

PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

 “Multi Level Control”

- Risparmio film estensibile
- Riduzione tempo ciclo
- Ottima stabilizzazione carico

Memorizzazione su 6 livelli variabili del 
prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro 
film, rinforzo, sormonto, rotazione.
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AVVOLGITORI VERTICALI SEM
OVENTI M

ANUALI
WRAPMAN - XTENSER

WRAPMAN
Avvolgitore mobile manuale per qualsiasi dimensione pallet in soli 60 cm, senza manutenzione. 
Macchina con sollevamento elettrico della bobina.

Dati tecnici “WRAPMAN”

Modello WRAPMAN STH WRAPMAN

Carrello film frizionato motorizzato 100%

Altezza max mm 2000 / 2400 OPT 2000 / 2400*2800 OPT

Sollevamento sollevamento elettrico della bobina

Sicurezze Bloccaggio meccanico anticaduta bobina

Alimentaz. prestiro N.D 2 batterie 12V 7,6 Ah

Alimentaz. batteria N.D 100-240 V*1PH 60 Hz

Autonomia ricarica 90 pallet c.a 70 pallet c.a

Diametro max bob 180 mm 145 mm

Dimensioni macchina

Altezza totale mm 2119 / 2481 2119 / 2481 / 2881

Lunghezza mm 1150 1150

Larghezza mm 570 570

Peso Kg 114 - 116 121 - 123 - 127

Dati tecnici “XTENSER”

Modello XTENSER STH XTENSER

Carrello film frizionato motorizzato 100%

Altezza max mm 2000 / *2400 Optional

Sollevamento bobina Tramite volantino meccanico

Sicurezze Bloccaggio meccanico anticaduta bobina

Alimentaz. prestiro N.D 2 batterie 12V 7,6 Ah

Alimentaz. batteria N.D 100-240 V*1PH 60 Hz

Autonomia ricarica ****** 25 pallet 

Dimensioni macchina

Altezza mm 2110 / 2472 h 2400 2110 / 2472 h 2400

Lunghezza 1150 mm 1150 mm 

larghezza 570 mm 570 mm

Peso kg 105 - 107 135 - 137 

XTENSER
Avvolgitore mobile manuale per qualsiasi dimensione pallet in soli 
60 cm, senza manutenzione.
Macchina con sollevamento manuale della bobina.

Per avvolgere pallet e non solo, di qualsiasi forma, dimensione e peso. 
Ovunque all’interno del vostro magazzino.

 Xstenser Inox
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AVVOLGITORI VERTICALI TAVOLA ROTANTE

ROTOPLAT - ROTOPLAT TP

ROTOPLAT
La gamma ROTOPLAT si compone di 3 modelli anche in versione con carico transpallet. 
Il pannello di controllo con Touch-screen da 7 pollici a colori con icone realizzate 
appositamente ha permesso l’inserimento  della funzione MULTILEVEL CONTROL.

Dati tecnici “ROTOPLAT”

Alimentazione elettr.230 Volt  mon 1Ph 60 Hz Potenza installata: 1,4 kW 308 FR

Potenza installata: 1,8 kW 508 PDS Potenza installata: 2,2 kW 708 PVS

Sicurezze

Arresto sicurezza base carrello Dispositivo arresto carrello caduta accidentale  

Distanza sicurezza parti fisse mobili 500 mm Pulsante di Emergenza 

Altezza max avvolgimento (pallet incluso): 2200 mm STD / * 2400 * 2800 * 3100 Optional

Diametro piatto e altezza max carico mm: Ø 1650 / 1000 x 1200 * Ø 1800 / 1200 x 1200 *Optional

Portata max carico piatto: kg 2000 Portata carico piatto: 2500 *Optional

Velocità rotazione piatto: 5÷12 rpm Avvio progressivo (Soft start)

Inforcabilità: Anteriore / posteriore Fermata in fase 

Velocità salita/discesa carrello 1,5 ÷ 5,5 mt/min. (con bobina film intera)

Lettura altezza carico automatica Fotocellula / Altimetro (selezionabile da quadro)

Pannello di controllo: Touch Pannel colori 7” / 6 programmi / 6 Multi Level Control

Modelli

308 FR: frizione elettromagnetica a polveri 508 PDS: prestiro 250% 1 motore fisso (250%)

708 PVS: prestiro 380% 2 motori variabile con regolazione forza di deposito

ROTOPLAT TP

Dati tecnici “ROTOPLAT TP”

Alimentazione elettr.230 Volt  mon 1Ph 60 Hz Potenza installata: 1,4 kW TP 308 FR

Potenza installata: 1,8 kW TP 508 PDS Potenza installata: 2,2 kW TP 708 PVS

Sicurezze

Arresto sicurezza base carrello  Dispositivo arresto carrello caduta accidentale 

Distanza sicurezza parti fisse mobili 500 mm Fotocellula sbarramento ingresso

Altezza max avvolgimento (pallet incluso): 2200 mm STD / *2400 *2800 *3100 Optional

Diametro piatto e altezza max carico mm: Ø 1650 / 1000 x 1200  Ø 1800 / 1200 x 1200 *Optional

Portata max carico piatto: kg 1500 Ingresso frontale o opposto standard *Optional

Velocità rotazione piatto: 5÷12 rpm Avvio progressivo (Soft Start)

Inforcabilità: posteriore Arresto in fase con Inverter

Velocità salita/discesa carrello: 1,5 ÷ 5,5 mt/min. (con bobina film intera)

Lettura altezza carico automatica Fotocellula / Altimetro (selezionabile da quadro)

Pannello di controllo: Touch Pannel colori 7” / 6 programmi / 6 Multi Level Control

Modelli

TP 308 FR: frizione elettromagnetica a polveri TP 508 PDS: prestiro 250% 1 motore fisso 

TP 708 PVS: prestiro 380% 2 motori variabile con regolazione forza di deposito  

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico

PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico

PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

 “Multi Level Control”

- Risparmio film estensibile
- Riduzione tempo ciclo
- Ottima stabilizzazione carico

Memorizzazione su 6 livelli variabili del 
prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro 
film, rinforzo, sormonto, rotazione.

 “Multi Level Control”

- Risparmio film estensibile
- Riduzione tempo ciclo
- Ottima stabilizzazione carico

Memorizzazione su 6 livelli variabili del 
prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro 
film, rinforzo, sormonto, rotazione.
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AVVOLGITORI VERTICALI TAVOLA ROTANTE
MASTERPLAT - MASTERPLAT TP

MASTERPLAT TP 

Dati tecnici “MASTERPLAT TP”

Alimentazione elettrica 230 Volt  monofase 1 Ph – 50/60 Hz

Potenza installata Kw 1,4 Masterplat TP FRD 1,8 Masterplat TP PGS

Sicurezze

Arresto di sicurezza alla base carrello Dispositivo arresto caduta carrello 

Fotocellula sbarramento ingresso Pulsante di emergenza

Altezza massima avvolgimento mm: 2200 STD / *2400 *2800 *3100 *Opt

Dimensioni max carico piatto mm: Ø 1500 - 800 x 1200  / **Ø 1650 *Ø 1800  *Opt

Portata max piatto: 1500 Kg Fermata in fase con Inverter e partenza graduale

Velocità rotazione piatto 4÷10 rpm Regolazione velocità carrello: 1,4÷4 (mt/min)

Inforcabilità solo posteriore Lettura altezza carico: fotocellula / altimetro

Pannello di controllo con JOG display digitale con 4 programmi memorizzabili

Ciclo di rinforzo selezionabile Ciclo mettifoglio selelezionabile

Modelli

Masterplat TP FRD: frizione meccanica Masterplat TP PGS: motorizzato 250%

MASTERPLAT

Dati tecnici “MASTERPLAT”

Alimentazione elettrica: 230 Volt  monofase 1 Ph – 50/60 Hz 

Potenza installata Kw 1,4 Masterplat FRD 1,8 Masterplat PGS

Sicurezze

Arresto di sicurezza alla base carrello Dispositivo arresto caduta carrello

Distanza tra parti fisse e mobili: 500 mm Pulsante di emergenza

Altezza massima avvolgimento mm: 2200 STD / *2400 *2800 *3100 *Opt

Dimensioni max carico piatto mm: Ø 1650 - 1000 x 1200 / *Ø 1800 1200 x 1200 *Opt

Portata max piatto: 2000 Kg/2500 Opt Arresto in fase e partenza graduale (Soft start)

Velocità rotazione piatto 4÷10 rpm Regolazione velocità carrello: 1,4÷4 (mt/min)

Inforcabilità Anteriore / posteriore Lettura altezza carico: fotocellula / altimetro

Pannello di controllo con JOG display digitale con 4 programmi memorizzabili

Ciclo di rinforzo Ciclo mettifoglio 

Modelli

Masterplat FRD: frizione meccanica Masterplat PGS: motorizzato 250%

La gamma Masterplat si compone di 2 modelli anche in versione con carico transpallet (serie TP). 
Il pannello di controllo con JOG e display grafico a selezione attraverso icone consente un accesso 
agevolato agli azionamenti ed una lettura chiara delle impostazioni di lavoro selezionabili.

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FRD Carrello freno meccanico con innesto rapido a ceppo graduato

PGS Carrello prestiro motorizzato 250% fisso con cella di carico

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FRD Carrello freno meccanico con innesto rapido a ceppo graduato

PGS Carrello prestiro motorizzato 250% fisso con cella di carico

Pressore Stabilizzatore Optional
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AVVOLGITORI VERTICALI TAVOLA ROTANTE E KIT PESATURA

ECOPLAT BASE - ECOPLAT FRD

ECOPLAT - KIT DI PESATURA

La gamma Ecoplat è composta da 2 modelli diversi differenti per quadro comandi.
Il pannello consente un semplice ed intuitivo utilizzo delle molteplici funzioni.

OPTIONAL/ACCESSORI
Collegamento Ethernet

Stampante su carta chimica 

Stampante etichetta autoadesiva

Rampa salita discesa

Dima interramento

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il telaio è costruito con lamiera in acciaio elettrosal-
dato per sostenere la macchina, questo consente di 
avere la necessaria rigidità per sopportare le forze 
che si sviluppano durante il ciclo di fasciatura. 

Nr 6 celle di carico rilevamento peso 

Nr 1 Colonna indicatore peso con display

Diametri disponibili: 1500 / 1650 / 1800 mm

Dati tecnici “ECOPLAT”

Alimentazione elettrica 230 Volt  monofase 1 Ph – 50/60 Hz 

Potenza installata 0,55 kW

Sicurezze

Arresto di sicurezza alla base carrello Dispositivo arresto caduta carrello

Distanza tra parti fisse e mobili: 500 mm Pulsante di emergenza

Altezza massima di avvolgimento pallet incluso: 2200  STD  / *2400 Optional

Dimensioni max carico piatto mm Ø 1500 800 x 1200  / * Ø 1650 1000 x 1200 *Opt

Portata massima del carico piatto:  1500 kg  / * 2000 kg Optional

Velocità rotazione piatto  4÷10 rpm 4÷10 rpm

Velocità salita /discesa carrello 1,4÷4  (mt/min)

Inforcabilità  Anteriore/ posteriore Arresto in fase 

Lettura altezza carico: fotocellula Partenza graduale (Soft Start)

Pannello di controllo con JOG Ecoplat FRD ciclo ECO (memoria)

Pannello di controllo con selettori Ecoplat Base FRD

Modelli

Ecoplat base FRD: frizione meccanica Ecoplat FRD: frizione meccanica

Regolazione giri alti da 1 a 10 Regolazione giri bassi da 1 a 10

Regolazione velocità salita / discesa Carrello svolgimento film

Ciclo salita / discesa Ciclo solo salita / Ciclo solo discesa

Regolazione velocità rotazione piatto Registrazione ciclo ECO

Stop carrello (giro di rinforzo) Pulsante di start / reset

Ciclo manuale Salita / Discesa carrello film manuale

Segnalazione allarmi Programmazione (USB)

Cicli speciali Taglio automatico ON/OFF

“ECOPLAT FRD” PARAMETRI DI REGOLAZIONE

Selettore giri alti / bassi e giri  2+2 avvolgimenti base-sommità 

Selettore giri alti / bassi e giri 1+1 avvolgimenti base-sommità

Regolazione velocità salita / discesa Carrello svolgimento film

Regolazione velocità rotazione piatto Ciclo manuale 

Stop carrello (giro di rinforzo) Pulsante di start / reset

KIT SISTEMA DI PESATURA
Telaio di lamiera in acciaio elettrosaldato da posizionare sotto le 
macchine (Ecoplat, Rotoplat, Technoplat CS-CW). 
Sul telaio sono posizionate 6 celle di carico che consentono di 
pesare in modo uniforme il carico.

“ECOPLAT BASE FRD” PARAMETRI DI REGOLAZIONE

PANNELLO “ECOPLAT FRD”

PANNELLO “ECOPLAT BASE”

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FRD Carrello freno meccanico con innesto rapido a ceppo graduato
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AVVOLGITORI VERTICALI TAVOLA ROTANTE “ESECUZIONI SPECIALI”
ROTOPLAT XL - ROTOPLAT DW-C

ROTOPLAT XL

ROTOPLAT DW  DW-C

La ROTOPLAT XL si compone di 3 modelli, ideale per l’avvolgimento di carichi di grandi dimensioni.
Il pannello di controllo con Touch-screen da 7 pollici a colori con icone realizzate e progettate 
appositamente ha permesso l’implementazione della funzione MULTILEVEL CONTROL.

La gamma ROTOPLAT DW  DW-C (rulliera sul piatto) si compone di 2 modelli. 
L’ideale per l’avvolgimento di porte e finestre grazie al pannello di controllo con Touch-screen da 7” 
a colori con icone realizzate e progettate appositamente ha permesso l’implementazione della funzione 
MULTILEVEL CONTROL.

Dati tecnici “ROTOPLAT XL”

Alimentazione elettr. 230 Volt mon 1Ph 50/60 Hz Potenza installata: 1,4 kW 308 FR

Potenza installata: 1,8 kW 508 PDS Potenza installata: 2,2 kW 708 PVS

Sicurezze

Arresto sicurezza base carrello Dispositivo carrello caduta accidentale 

Distanza sicurezza parti fisse mobili 1000 mm Pulsante di Emergenza 

Altezza utile di avvolgimento (pallet incluso): 2200 mm STD / *2400 *2800 *3100 Optional

Diametro piatto e dimensioni max carico (mm): Ø 1800 STD *Ø 2200 *Ø 2400 *Optional

Portata max carico piatto: kg 2000 Portata carico piatto: 2500 *Optional

Velocità rotazione piatto: 5÷12 rpm Avvio progressivo (Soft start)

Inforcabilità: Anteriore / posteriore Fermata in fase 

Velocità salita/discesa carrello: 1,5 ÷ 5,5 mt/min. (con bobina film intera)

Lettura altezza carico automatica Fotocellula / Altimetro 

Pannello di controllo: Touch Pannel / 6 programmi / 6 Multi Level Control

Modelli 

XL 308 FR: frizione elettromagnetica a polveri XL 508 PDS: prestiro 250% 1 motore fisso 

XL 708 PVS: prestiro 380% 2 motori variabile con regolazione forza di deposito con cella di carico

Dati tecnici “ROTOPLAT DW”

Alimentazione elettr. 230 Volt 1Ph 50/60 Hz Potenza installata: 1,4 kW 308 FR

Potenza installata: 1,8 kW 508 PDS Potenza installata: 2,2 kW 708 PVS

Sicurezze

Arresto sicurezza base carrello Dispositivo carrello caduta accidentale 

Distanza sicurezza parti fisse mobili 1000 mm Pulsante di Emergenza 

Altezza utile di avvolgimento (pallet incluso): 2000 mm STD / *2400 *2800 *3100 Optional

Diametro piatto e dimensioni max carico (mm): Ø 1650 STD *Ø 1800 *Optional

Portata max carico piatto: kg 2000 Pressore con pinza meccanica

Velocità rotazione piatto: 5÷12 rpm Avvio progressivo (Soft start)

Inforcabilità: Anteriore / posteriore Fermata in fase 

Velocità salita/discesa carrello: 1,5 ÷ 5,5 mt/min. (con bobina film intera)

Lettura altezza carico automatica Fotocellula / Altimetro 

Pannello di controllo: Touch Pannel / 6 programmi / 6 Multi Level Control

Modelli 

DW 308 FR: frizione elettromagnetica DW 508 PDS: prestiro 250% 1 motore fisso 

DW- C: modello con rulliera scorrimento sul piatto con sistema di blocco meccanico rulli

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico

PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico

 “Multi Level Control”

- Risparmio film estensibile
- Riduzione tempo ciclo
- Ottima stabilizzazione carico

Memorizzazione su 6 livelli variabili del 
prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro 
film, rinforzo, sormonto, rotazione.
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AVVOLGITORI VERTICALI TAVOLA ROTANTE FREEZER E INOX

MASTERPLAT FREEZER - INOX

MASTERPLAT “INOX”

MASTERPLAT “FREEZER”
La Masterplat FREEZER si compone di 4 modelli anche in versione con carico 
transpallet (serie TP) ideali per ambienti a bassa temperatura (-30°).

La Masterplat INOX si compone di 4 modelli anche in versione con carico 
transpallet  (serie TP) idonee per ambienti esterni ad alto tasso d’umidità.

Dati tecnici “MASTERPLAT INOX”

Alimentazione elettrica 230 Volt monofase 1 Ph – 50/60 Hz 

Potenza installata Kw 1,4 Masterplat FRD 1,8 Masterplat PGS

Sicurezze

Arresto di sicurezza alla base carrello Dispositivo arresto caduta carrello

Altezza max avvolgimento mm 2200 STD / *2400 Optional

Dimensioni max carico piatto mm Ø 1500 - 800 x 1200 / *Ø 1650 -1000 x 1200 *Opt

Portata carico max piatto kg 2000 kg (1500 TP Freezer)

Velocità rotazione piatto 4÷10 rpm 4÷10 rpm

Velocità salita / discesa carrello 1,4÷4 (mt/min)

Inforcabilità Anteriore / posteriore Arresto in fase e partenza graduale (Soft Start)

Lettura altezza carico automatico Fotocellula / Altimetro 

Pannello di controllo con JOG 4 programmi memorizzabili

Pressore pneumatico Pneumatico / meccanico (OPT)

Modelli 

INOX FRD: frizione meccanica INOX PGS: motorizzato 250%

TP INOX FRD: frizione meccanica TP INOX PGS: motorizzato 250%

Dati tecnici “FREEZER”

Alimentazione elettrica 230 Volt monofase 1 Ph – 50/60 Hz 

Potenza installata Kw 1,4 Masterplat FRD 1,8 Masterplat PGS

Sicurezze

Arresto di sicurezza alla base carrello Dispositivo arresto caduta carrello

Altezza max avvolgimento mm 2200 STD / *2400 *2800 *Optional

Dimensioni max carico piatto mm Ø 1500 - 800 x 1200 / Ø 1650 /1000 x 120  *Opt

Portata carico max piatto kg 2000 kg / (1500 TP Freezer)

Velocità rotazione piatto 4÷10 rpm 4÷10 rpm

Velocità salita / discesa carrello 1,4÷4 (mt/min)

Inforcabilità Anteriore / posteriore Arresto in fase e partenza graduale (Soft Start)

Lettura altezza carico automatico Fotocellula / Altimetro 

Pannello di controllo con JOG 4 programmi memorizzabili

Pressore pneumatico *Pneumatico / *meccanico Optional

Modelli 

FREEZER FRD: frizione meccanica FREEZER PGS: motorizzato 250%

TP FREEZER FRD: frizione meccanica TP FREEZER PGS: motorizzato 250%

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FRD Carrello freno meccanico con innesto rapido a ceppo graduato

PGS Carrello prestiro motorizzato 250% fisso con cella di carico

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FRD Carrello freno meccanico con innesto rapido a ceppo graduato

PGS Carrello prestiro motorizzato 250% fisso con cella di carico
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AVVOLGITORI VERTICALI BRACCIO ROTANTE
ROTARY - MASTERWRAP - ECOWRAP

MASTERWRAP XL - ECOWRAP XL
ECOWRAP XL E MASTERWRAP XL sono avvolgitrici semi-automatiche a brac-
cio rotante per la stabilizzazione di carichi instabili e pesanti. Ideali per logi-
stiche e centri distributivi.

 Dati tecnici “ECOWRAP XL - MASTERWRAP XL”

Aliment.elettrica:230 Volt 1Ph 60Hz Potenza kW: 1,5 Ecowrap XL Potenza kW: 1,9 Masterwrap XL

Velocità rotazione braccio: 7÷11 rpm Velocità salita/discesa carrello: 2,6 ÷ 6 mt/min

Sicurezze e dimensioni lavorabili

Bumper emergenza Dispositivo arresto caduta carrello

Altezza max avvolgimento mm (pallet incluso) 2000 STD  / 2400 Opt (solo Masterwrap XL)

Dimensioni  max carico mm 1000x 1200 Ecowrap *1200 x 1200 Masterwrap 

Arresto in fase e avvio progressivo (std) Lettura altezza carico: fotocellula 

Quadro comandi

Pannello con JOG con display retroilluminato Produttività: 30 pallet / h

Masterwrap XL: Regolazione dal quadro del film in 4 diverse fasi: base, sommità

Modelli

ECOWRAP XL: freno meccanico MASTERWRAP XL: freno elettromagnetico 

ROTARY
Rotary è la soluzione ideale per l’avvolgimento con film estensibile di 
prodotti particolarmente instabili. La possibilità di mantenere il pallet 
fermo e stabilizzare i prodotti facendo girare un braccio rotante è spesso 
una necessità per molte realtà industriali. Il pannello con Touch-screen 
da 7” a colori con icone realizzate ha permesso l’inserimento della fun-
zione MULTILEVEL CONTROL.

Dati tecnici “ROTARY”

Aliment.elettrica: 230 Volt 1 Ph 60 Hz Potenza installata Kw: 1,5 FR / 1,9 PDS / 2,10 PVS

Velocità rotazione braccio: 7÷12 rpm Velocità salita/discesa carrello: 2,5 ÷ 5,5 mt/min

Sicurezze e dimensioni lavorabili

Bumper emergenza a sensori ottici Dispositivo arresto caduta carrello

Altezza utile di avvolgimento mm (pallet incluso) 2000 STD / 2400-2750 (OPT)

Dimensioni min. - max carico mm / peso max 400x 400 1400 x 1400 / infinito

Arresto in fase e avvio progressivo (std) Lettura altezza carico: fotocellula / altimetro

Quadro comandi

Pannello con Touch Screen 7 colori Multi Level Control 6+6 programmi

Modelli

ROTARY FR: frizione elettr. ROTARY PDS: prestiro 250% fisso ROTARY PVS: prestiro 380% 

** ROTARY W: configurazione con fissaggio a muro e quadro comandi separato

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico

PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FRD Carrello freno meccanico con innesto rapido a ceppo graduato

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

 “Multi Level Control”

- Risparmio film estensibile
- Riduzione tempo ciclo
- Ottima stabilizzazione carico

Memorizzazione su 6 livelli variabili del 
prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro 
film, rinforzo, sormonto, rotazione.

ECOWRAP XL FREEZER
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TECHNOPLAT CS-CW - ROTOTECH CS-CW

AVVOLGITORI VERTICALI AUTOM
ATICI

Le Technoplat CS e CW sono macchine avvolgitrici per eseguire l’avvolgimento del pallet in modo completamente automatico. 
Dotata del Gruppo Pinza e Taglio Film con spalmatore in Versione CS e saldatore in Versione CW assicurano l’aggancio, il taglio e 
la spalmatura o saldatura della coda-film che rimane perfettamente aderente al pallet. Il pannello di controllo con Touch-screen 
da 7” a colori con icone ha permesso l’inserimento della funzione MULTILEVEL CONTROL.

TECHNOPLAT CS-CW

Dati tecnici “ TECHNOPLAT CS - CW”

Aliment elettrica: 230 Volt monofase 1 Ph – 50/60 Hz Consumo di aria compressa: 5 Nl/ciclo

Potenza installata kW: 2,1 - 2,9 CS CW FR / 2,3 – 3,2 CS CW PDS / Consumo 8,7÷12

Sicurezze e dimensioni lavorabili

Arresto di sicurezza alla base del carrello Dispositivo arresto carrello caduta accidentale 

Distanza di sicurezza tra parti fisse e mobili: 500 mm Pulsante di Emergenza 

Altezza utile di avvolgimento (pallet incluso) 2200 mm STD – *2400 *2800* 3100 *Optional

Dimensioni carico mm / portata: Ø 1650 / 1000 x 1200 kg 2000 / *Ø 1800 1200 x 1200 Optional / kg 2000

Velocità rotazione piatto 5÷12 rpm Avvio progressivo (soft start) 

Inforcabilità: Anteriore / posteriore Arresto in fase con Inverter

Velocità salita/discesa carrello: 1,5 ÷ 5,0 mt/min. Telecomando avvio ciclo automatico

Lettura altezza carico automatica Fotocellula / Altimetro (selezionabile da quadro)

Pannello di controllo Touch Pannel colori 7’’ 6 programmi / Multi Level Control

Modelli 

308 CS FR: frizione elettromagnetica 308 CW FR: frizione elettromagnetica

508 CS PDS: prestiro 250% 1 motore fisso 508 CW PDS: prestiro 250% 1 motore fisso

708 CS PVS: prestiro 350% 2 motori variabile 708 CW PVS: prestiro 380% 2 motori variabile

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico

PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

 “Multi Level Control”

- Risparmio film estensibile
- Riduzione tempo ciclo
- Ottima stabilizzazione carico

Memorizzazione su 6 livelli variabili del 
prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro 
film, rinforzo, sormonto, rotazione.

ROTOTECH CS-CW
Rototech è la soluzione ideale per l’avvolgimento con film estensibile di prodotti instabili.
La possibilità di mantenere il pallet fermo e stabilizzare i prodotti facendo girare un braccio 
rotante è spesso una necessità per molte realtà industriali. Con l’ausilio del sistema di 
aggancio e taglio automatico del film l’operatore gestisce il ciclo di fasciatura tramite il 
telecomando. Il pannello di controllo con Touch-screen da 7” a colori con icone ha permesso 
l’inserimento della funzione MULTILEVEL CONTROL.

Dati tecnici “ROTOTECH CS-CW”

Aliment.elettrica:230 Volt 1 Ph 60 Hz Potenza installata Kw: 1,5 FR / 1,9 PDS / 2,10 PVS

Velocità rotazione braccio: 7÷12 rpm Velocità salita/discesa carrello: 2,5 ÷ 5,5 mt/min

Sicurezze e dimensioni lavorabili

Bumper emergenza a sensori ottici Dispositivo arresto caduta carrello

Altezza utile di avvolgimento mm (pallet incluso) 2000 Standard / *2400 *2750 Optional

Dimensioni min. - max carico mm / peso max 400x 400 *1400 x 1400 / infinito

Arresto in fase e avvio progressivo (Soft start) Lettura altezza carico: fotocellula / altimetro

Quadro comandi

Pannello con Touch Screen 7 colori Multi Level Control 6+6 memorie

Dispositivo di allacciamento e taglio automatico Protezioni perimetrali e muting * Optional

Modelli e tipologie

ROTOTECH FR: frizione elettr. ROTOTECH PDS: prestiro 250% 

ROTOTECH PVS: prestiro 380% *ROTOTECH CS: taglio spalmatura del film estensibile

**ROTOTECH CW: taglio saldatura del film estensibile

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

FR Carrello freno elettromagnetico a polveri regolazione da quadro

PDS Carrello prestiro motorizzato 250% variabile con cella di carico

PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

 “Multi Level Control”

- Risparmio film estensibile
- Riduzione tempo ciclo
- Ottima stabilizzazione carico

Memorizzazione su 6 livelli variabili del 
prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro 
film, rinforzo, sormonto, rotazione.
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TECHNOPLAT 2000/3000 - ROTOTECH 3000
AVVOLGITORI VERTICALI AUTOM

ATICI DA LINEA

ROTOTECH 3000

Technoplat 2000/3000 è una stazione di fasciatura automatica ideale per il fine linea. Il Gruppo Pinza 
&Taglio ed il sistema elimina coda integrato assicurano l’automatismo del processo di avvolgimento 
e l’aderenza del lembo terminale del film al pallet. Il pannello di controllo con Touch-screen da 7” a 
colori con icone ha permesso l’inserimento della funzione MULTILEVEL CONTROL.

Rototech 3000 è una stazione di fasciatura automatica ideale per il fine 
linea. Il Gruppo Pinza &Taglio ed il sistema elimina coda integrato assicu-
rano l’automatismo del processo di avvolgimento e l’aderenza del lembo 
terminale del film al pallet. 
Il pannello di controllo con Touch-screen da 7” a colori con icone ha per-
messo l’inserimento  della funzione MULTILEVEL CONTROL.

TECHNOPLAT 2000 / 3000

Dati tecnici “TECHNOPLAT 2000 / 3000 PGS - PVS”

Aliment. elettrica 400 Volt 3 Ph + N 50/60 Hz Consumo aria: 12/Nl

Potenza installata 3,5 kW Technoplat PGS 3,9 kW Technoplat PVS 

Sicurezze e dimensioni lavorabili

Arresto di sicurezza alla base del carrello Dispositivo caduta arresto carrello 

Distanza di sicurezza tra parti fisse e mobili: 500 mm Arresto in fase con Inverter

Altezza utile di avvolgimento (pallet incluso) 2200 mm STD *2400 *2800 *3100 *OPTIONAL

Supporto piatto ralla dentatura a sfere / 2030 mm Ø 76 rulli 1500 kg / Ø 89 rulli 2000 kg portata

Supporto piatto a rulli motorizzati Ø 76 mm / Portata 2000 kg (Technoplat 2000)

Dimensioni prodotto mm: 600 x 800 min / 1100 x 1200 max Partenza graduale (Soft start)

Velocità rotazione piatto: 5÷15 rpm Velocità rulli piatto 15 mt/min

Inforcabilità Anteriore / posteriore Reg. velocità carrello: 1,5÷5,0 mt/min

Lettura altezza carico automatica: fotocellula / altimetro Quadro comandi separato 

Pannello di controllo Touch Pannel colori 7’ 6+6 memorie / Multi Level Control

Modelli 

Technoplat 2000 / 3000 PGS: prestiro 250% 1 motore fisso con cella di carico 

Technoplat 2000 / 3000 PVS: prestiro 380% 2 motori variabile con cella di carico

Dati tecnici “ ROTOTECH 3000 ”

Aliment. elettrica 400 Volt 3 Ph + N 50/60 Hz Consumo aria: 12/Nl

Potenza installata 4,4 kW Rototech PGS 5,5 kW Rototech PVS 

Sicurezze

Arresto in fase con Inverter Dispositivo caduta arresto carrello 

Protezioni perimetrali con fotocellule di sbarramento ** MUTING**

Altezza utile di avvolgimento (pallet incluso) 2000 mm STD *2400 *2750 *OPTIONAL

Dimensioni pallet 600x800x500 min - 1700x1050 h 2000 STD - 1700x1250 h 2000 OPT

Produttività: 35 pallet / h (es 800 x 1200 h 1500 mm) Tiro film regolabile da quadro

Dimensioni prodotto mm: 600 x 800 min / 1100 x 1200 max Partenza graduale (Soft start)

Velocità rotazione braccio: 7÷15 rpm Velocità rulli piatto 15 mt/min

Velocità convogliatori: 15 / mt min fisso 8÷15 variabile (OPT) Reg. velocità carrello: 2,5÷7,2 mt/m

Lettura altezza carico automatica: fotocellula / altimetro Quadro comandi separato 

Pannello di controllo Touch Pannel colori 7’ 6+6 memorie / Multi Level Control

Modelli 

ROTOTECH 3000 PGS: prestiro 250% 1 motore fisso

ROTOTECH 3000 PVS: prestiro 380% 2 motori variabile

Carrelli svolgimento film estensibile
Sistema inserimento facilitato film estensibile con rulli conici

PGS Carrello prestiro motorizzato 250% fisso con cella di carico

PVS Carrello prestiro motorizzato 380% variabile con cella di carico

 “Multi Level Control”

- Risparmio film estensibile
- Riduzione tempo ciclo
- Ottima stabilizzazione carico

Memorizzazione su 6 livelli variabili del 
prodotto avvolto. Regolazione tiro, prestiro 
film, rinforzo, sormonto, rotazione.
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AVVOLGITORI ORIZZONTALI

COMPACTA - COMPACTA S

COMPACTA / COMPACTA S

COMPACTA SP (Suspension Packaging)

Avvolgitrici orbitali orizzontali a spirale con pellicola estensibile per avvolgere prodotti di varie dimen-
sioni. L’operatore manualmente  avvia il ciclo tramite il pedale facendo avanzare il prodotto, l’avvolgi-
mento, aggancio/taglio film sono automatiche.
Nr 4 dimensioni disponibili con avanzamento del prodotto manuale o automatico.

Avvolgitrici orbitali orizzontali a spirale con pellicola estensibile per avvolgere prodotti 
di varie dimensioni. L’operatore manualmente  avvia il ciclo tramite il pedale facendo 
avanzare il prodotto, l’avvolgimento, aggancio/taglio film sono automatiche.
Nr 4 dimensioni disponibili con avanzamento del prodotto manuale o automatico.

Dati tecnici  “Compacta”

Aliment.elettrica: 230 V.1 Ph N 60 Hz / 3 Ph  *9-12 bob 250 mm 

Pressione esercizio Nl: 1,8 - 3,5 per ciclo / 6 +/- 1 bar  (secondo modello)

Rotazione anello a cinghia Portabobina a rullo frizionato 

Sicurezze e programmazione

Protezione lama taglio film Vano bobina con micro-sicurezza

Quadro comandi a selettori (Compacta) Quadro Touch Pannel (Compacta S)

Gruppi di traino prodotto

Compacta Piano rullini folli plastica: STD (4/6)/rulli acciao (9-12)

Compacta S Convogliatori prodotto tappeto motorizzato/rulli acciao OPT

Modelli Ø Ralla Largh.bob Vel / rot Pot /kW

Compacta 4 400 mm 125 160 rpm 0,55

Compacta 6 600 mm 125 120 rpm 0,75

Compacta 9 900 mm 125/250 75/60 rpm 0,75

Compacta 12 1200 mm 125/250 58 rpm 1,5

Dati tecnici  “Compacta SP”

Alimentazione elettrica: 230 V.1 Ph N 60 Hz / 3 Ph  *9-12 bob 250 mm 

Pressione esercizio Nl: 1,8 - 3,5 per ciclo / 6 +/- 1 bar (secondo modello)

Rotazione anello a cinghia Portabobina a rullo frizionato 

Sicurezze e programmazione

Protezione lama taglio film Vano bobina con micro-sicurezza

Piani regolabili in altezza Quadro Touch Pannel 

Gruppi di traino prodotto

Compacta SP Convogliatori prodotto a cinghie laterali motorizzate

Modelli Ø Ralla Largh.bob Vel / rot Pot /kW

Compacta SP 4 400 mm 125 160 rpm 0,55

Compacta SP 6 600 mm 125 120 rpm 0,75
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AVVOLGITORI ORIZZONTALI AUTOM
ATICI DA LINEA

ORBIT
Avvolgitrici orbitali orizzontali a spirale con pellicola estensibile per avvolgere prodotti 
di varie dimensioni, ideali per l’inserimento in linee di produzione.
Il traino, l’avvolgimento e l’aggancio/taglio film sono in automatici.
Nr 5 dimensioni disponibili con lettura lunghezza prodotto con fotocellula. 

SPIROR
Avvolgitrici orbitali orizzontali a spirale con pellicola estensibile per avvolgere prodotti di 
varie dimensioni, ideali per l’inserimento in linee di produzione.
Il traino, l’avvolgimento e l’aggancio/taglio film sono in automatico.
Nr 4 dimensioni disponibili con lettura lunghezza prodotto con fotocellula. 

ORBIT - SPIROR HP

Dati tecnici  “Orbit”

Alimentazione elettrica: 230 V.1 Ph N 60 Hz / 3 Ph  *9-12 bob 250 mm 

Pressione esercizio Nl: 3,5 - 14,3 per ciclo / 6 +/- 1 bar (secondo modello)

Rotazione anello a cinghia Portabobina a rullo frizionato 

Sicurezze e programmazione

Protezione lama taglio film Vano bobina con micro-sicurezza

Protezioni perimetrali griglia metallo Fotocellule prodotto entrata/uscita

Pressori verticali pneumatici in/out Quadro Touch Pannel 

Gruppi di traino prodotto

Convogliatori prodotto a tappeto motorizzato in-out / rulli acciao / rulli Pvc OPT

Modelli Ø Ralla Largh.bob Vel / rot Pot /kW

Orbit 4 400 mm 125 150 rpm 0,55

Orbit 6 600 mm 125 120 rpm 0,75

Orbit 9 900 mm 125/250 75/60 rpm 0,75

Orbit 12 1200 mm 125/250 58 rpm 1,50

Orbit 16 1600 mm 250 48 rpm 2,80

Dati tecnici  “Spiror”

Alimentazione elettrica: 230 V.3 Ph 400 V. 3 Ph+N

Pressione esercizio Nl: 3,5 - 14,3 per ciclo / 6 +/- 1 bar (secondo modello)

Rotazione anello a cinghia Portabobina a rullo frizionato 

Sicurezze e programmazione

Protezione lama taglio film Vano bobina con micro-sicurezza

Scatolato metallo con porta accesso Fotocellule prodotto entrata/uscita

Pressori verticali pneumatici in/out Quadro Touch Pannel 

Gruppi di traino prodotto

Convogliatori prodotto a rulliere motorizzate in-out / Rulli Pvc / tappeto OPT

Modelli Ø Ralla Largh.bob Vel / rot HR

Spiror 300 HP 300 mm 250 260 rpm x

Spiror 400 HP 400 mm 250 200/220 rpm x

Spiror 600 HP 600 mm 250 180 rpm x

Spiror 900 HP 900 mm 250/500 130 rpm x

Spiror HR: versione alta velocità con ralla supporto doppia-bobina
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CONFEZIONATRICI ANGOLARI M
ANUALI A CAM

PANA

SL45 - SL55 - S870

SL 45 - SL 55 - S 870
Le angolari a campana sono le macchine per la termoretrazione più economiche del mercato.
Indicate per chi richiede un imballaggio semplice, economico sono compatte e facili da usare.
Saldatura e retrazione avvengono in un’unica operazione in fase di chiusura della campana.

Dati tecnici “SL 55”

Alimentazione elettrica 220-240 V / 1PH

Potenza elettrica 3700 W

Barra saldante mm 560 x 430 

Massima altezza pacco 260 mm

Produzione media oraria 300 pph 

Max bobina film mm 650 - ø 250 

Dimensione macchina mm 1260 x 805 h 1100 

Peso macchina con carrello 95 Kg

Film utilizzabili PVC / POF

Dati tecnici “S 870”

Alimentazione elettrica 220 V *380 V / 3Ph + N

Potenza elettrica 5100 W

Barra saldante mm 870 x 620 

Massima altezza pacco 310 mm

Produzione media oraria 300 pph 

Max bobina film mm 800 - ø 250 

Dimensione macchina mm 1895 x 1055 h 1190 

Peso macchina con carrello 191 Kg

Film utilizzabili PVC / POF

Dati tecnici “SL 45”

Alimentazione elettrica 220-240 V / 1PH

Potenza elettrica 1650 W

Barra saldante mm 440 x 300 

Massima altezza pacco 210 mm

Produzione media oraria 300 pph 

Max bobina film mm 450 - ø 250 

Dimensione macchina mm 1050 x 665 h 1015 

Peso macchina con carrello 60 Kg

Film utilizzabili PVC / POF
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CONFEZIONATRICI ANGOLARI SEM
IAUTOM

ATICHE
S560NA - FP560A - FP870A - T450-T452

S560NA - S560N
Confezionatrice angolari a campana con elspulsione automatica del prodotto. 

Tunnel di retrazione per confezionatrici.

Dati tecnici  “T450 - T452”

Alimentazione elettrica 220-380 V / 3PH - N – PE 50/60 Hz

Modello T 450 T 452

Tunnel retrazione monocamera bicamera

Potenza elettrica W 8000 12750

Velocità nastro mt/min 2,8 - 18,8 5,6 - 37,6

Massima altezza pacco mm 230 230

Dimensione macchina mm 1310 x 835 h 1440 1880 x 835 h 1440

Peso macchina  187 kg 300 Kg

Film utilizzabili PVC / POF

T450 - T452

FP560A - FP870A
Dati tecnici  “FP560A - FP870A 

Alimentazione elettrica 220-240 V / 1PH - N - PE

Modelli FP 560A FP 870A

Potenza elettrica W 2500 3100

Barra saldante mm 560 x 430 870 x 620

Massima altezza pacco mm 230 300

Produzione media oraria 1500 p/h 900 p/h

Max bobina film mm 600 - ø 300 800 - ø 300

Dimensione macchina mm 2010 x 790 h 1050 3050 x 1055 h 1125

Peso macchina con carrello 145 kg 267 Kg

Film utilizzabili PVC / POF

Dati tecnici “S560NA - S560N”

Alimentazione elettrica 220 V / 1Ph + N

Potenza elettrica W 3740 / 3690

Barra saldante mm 560 x 430 

Massima altezza pacco 260 mm

Produzione media oraria 900 / 600 p/h 

Max bobina film mm 600 - ø 300 

Dimensione macchina mm 2010 x 790 h 1115 

Peso macchina con carrello 156  / 140 Kg

Film utilizzabili PVC / POF

*Versione “NA” chiusura automatica campana

**Versione “N” chiusura manuale campana
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CONFEZIONATRICI ANGOLARI AUTOM
ATICHE

FP 6000 CS - FP 8000 CSLe confezionatrici angolari automatiche si differenziano dalle tradizionali semi-automatiche per alta 
produttività e modularità e possono essere equipaggiate con Tunnel di retrazione (optional).
La gamma prevede diverse taglie e dimensioni, con produttività da 600/9000 pacchi/ora.
Modelli e versioni:
FP 6000: saldatura angolare fissa
FP 6000 /8000 CS: saldatura angolare autocentrante e avvicinamento nastri (pezzi corti)
FP 500 HS: saldatura longitudinale in continuo con Brushless e avvicinamento nastri (pezzi corti)
FP 500 HSE: saldatura longitudinale in continuo e avvicinamento nastri (pezzi corti)
FP 500 HS SERVO: saldatura longitudinale traslante in continuo con Brushless e avvicinamento nastri

Dati tecnici  “FP 6000 CS -  FP 8000 CS”
Alimentazione elettrica 220 V / 380 3Ph + N+T 60 Hz

Modelli FP 6000 CS FP 8000 CS

Potenza elettrica W 3100 3700

Barra saldante mm 640 x 510 840 x 710

Massima altezza pacco mm 200 / 150 (6000) 250

Produzione media oraria 3000 p/h 2100 p/h

Max bobina film mm 600 - ø 350 850 - ø 350

Dimensione macchina mm 2180 x 1545 h 1525 2630 x 1895 h 1625

Peso macchina 660 Kg 810 kg

Film utilizzabili PVC / POF

“CS” centratura altezza saldatura dispositivo avvicinamento tappeti

Dati tecnici “FP 500 HS - FP 500 HS SERVO”

Alimentazione elettrica 220 V / 380 3Ph + N+TE 60 Hz

Modelli FP 500 HS FP 500 HS SERVO

Potenza elettrica W 2500 8500

Barra saldante trasversale 500 mm 520 mm

Massima altezza pacco mm 200 200

Produzione media oraria 6000 p/h 9000 p/h

Max bobina film mm 600 - ø 350 600 - ø 350

Motorizzazione / nr tappeti Brushless 2 Brushless 3

Avvicinamento tappeti incluso

Centratura motor. saldatura Std / fissa Std / traslante

Dimensione macchina mm 2180 x 1545 h 1525 2725 x 1550 h 1505

Peso macchina 730 Kg 830 kg

Spessore max film 30 micron

“HS” gruppo saldatura longitudinale in continuo fisso

“HS SERVO” gruppo saldatura longitudinale in continuo traslante

FP 500 HS - FP 500 HS SERVO

FP 6000 CS - FP 8000 CS - FP 500 HS
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FP 560A INOX

Le confezionatrici angolari FP INOX si caratterizzano per la struttura in acciaio inox (AISI 304) con nastro di trasporto prodotto conforme alle norme FDA / UE e USDA per contatto con 
alimenti. Specifiche per l’industria alimentare e idonee al confezionamento di cibi (carni, surgelati, ittici, etc).

Confezionatrice angolari semiautomatiche in 
acciao inox con tunnel di retrazione (optional).

Dati tecnici  “FP 560 A INOX”

*Macchina costruita in acciaio inox AISI 304

**Tappeti alimentari con conformità FDA, UE, USDA

Alimentazione elettrica 220-240 V / 1PH - N - PE

Potenza elettrica W 2500

Barra saldante mm 560 x 430

Massima altezza pacco mm 230

Produzione media oraria 1500 p/h

Max bobina film mm 600 - ø 300

Dimensione macchina mm 2010 x 790 h 1050

Peso macchina con carrello 145 kg

Film utilizzabili PVC / POF

Dati tecnici “ T450 INOX – T452 INOX ”

Alimentazione elettrica 220-380 V / 3PH - N – PE 50/60 Hz

Macchina costruita in acciaio inox AISI 304

Trasportatore del tunnel con rulli girevoli o fissi ricoperti in silicone

Modello T 450 T 452

Tunnel retrazione monocamera bicamera

Potenza elettrica W 8000 12750

Velocità nastro mt/min 2,8 - 18,8 5,6 - 37,6

Massima altezza pacco mm 230 230

Dimensione macchina mm 1310 x 835 h 1440 1880 x 835 h 1440

Peso macchina  187 kg 300 Kg

Film utilizzabili PVC / POF

T 450 INOX - T 452 INOX

FP 6000 CS INOX
Dati tecnici  “FP 6000 CS INOX”

*Macchina costruita in acciaio inox AISI 304

**Tappeti alimentari con conformità FDA, UE, USDA

Alimentazione elettrica 220-380 V / 3PH - N - PE

Potenza elettrica W 3100

Barra saldante mm 640 x 510

Massima altezza pacco mm 200

Produzione media oraria 3000 p/h

Max bobina film mm 600 - ø 300

Dimensione macchina mm 2180 x 1545 h 1520

Peso macchina con carrello 660 kg

Film utilizzabili / spessore POF / 30 my max

optional nastro trasportatore inox.

FP 560A INOX - FP 6000 CS - T450/2 INOX
CONFEZIONATRICI ANGOLARI INOX
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CONFEZIONATRICI FARDELLATRICI

BP 600 - BP 800 - BP 1100 - BP 1402

FARDELLATRICI SERIE “BP” 
Confezionatrici monoblocco semi-automatiche per film termoretraibile in foglia.
Particolarmente indicate per il confezionamento di prodotti alimentari in genere.  
Ideali per il confezionamento di bottiglie, scatole, flaconi, vassoi, barattoli ecc.

FARDELLATRICI SERIE “BP AS” 
Confezionatrici automatiche per film termoretraibile in foglia con carico ingresso a
tappeto motorizzato. Particolarmente indicate per il confezionamento di prodotti 
industriali in genere. Ideali per la chiusura di scatole, pannelli, mobili in kit ecc.

Dati tecnici “BP”

Alimentazione elettrica 220* 240 / 380 *415 V 3PH + PE /3PH+NPE  50/60 Hz

Pressione aria 6 Bar / Aria richiesta 10,8 Nl/p Spintore pneumatico

Sbobinatore superiore/ inferiore motorizzato Tunnel Mono/bicamera

Pannello di comando con LCD grafico 20 memorie programmabili

Modelli BP 600 BP 800 BP 1100

Barra saldante mm 550 760 1070

Altezza max prodotto mm 250 380 400

Tunnel M/BI camera / W M *12100 W M *17000 W BI *26500 W

Produzione massima 10 ppm*

Peso macchina Kg 450 570 830

Film consigliato  LDPE 20 - 60 µ Altezza piano lavoro  940 – 1100 mm

(*) velocità indicata variabile in relazione alle dimensioni e formato del prodotto

Dati tecnici “BP AS”

Alimentazione elettrica 220* 240 / 380 *415 V 3PH + PE / 3PH+NPE  50/60 Hz

Pressione aria 6 Bar /  Aria richiesta 10,8 Nl/p Nastro ingresso motorizzato velocità variab.

Sbobinatore film superiore/ inferiore motorizzato Tunnel Mono M / bicamera BI

Pannello di comando con LCD grafico 20 memorie programmabili

Modelli BP AS 800 BP AS 802 BP AS 1102 BP AS 1402

Barra saldante mm 760 760 1070 1370

Altezza max prodotto mm 250 380 400 550

Tunnel M/BI camera / W M *17180 W BI *26700 W BI *26700 W BI *26700 W

Produzione massima 12 ppm* 25 ppm* 15 ppm* 15 ppm*

Peso Kg macchina 450 570 830 1125

Film consigliato  LDPE 20 - 60 µ Altezza piano di lavoro  940 – 1100 mm

(*) velocità indicata variabile in relazione alle dimensioni e formato del prodotto
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CONFEZIONATRICI FARDELLATRICI DA LINEA
BP600AR - BP800AR - BP1100AR - BP802R - BP800R 90°

FARDELLATRICI SERIE “BP AR” 
Confezionatrici monoblocco automatiche a 90° per film termoretraibile in foglia particolarmente indicate 
per il confezionamento di prodotti alimentari in genere. Ideali per il confezionamento di bottiglie, scatole, 
flaconi, vassoi, barattoli ecc. 
Disponibili in varianti a raggruppamento 1-2 multifila.

Dati tecnici “BP AR”

Alimentazione elettrica 220* 240 / 380 *415 V 3PH + PE /3PH+NPE  50/60 Hz

Pressione aria 6 Bar / Aria richiesta 10,8 Nl/p Spintore pneumatico

Sbobinatore superiore/ inferiore motorizzato Tunnel Mono/bicamera

Pannello di comando con LCD grafico 20 memorie programmabili

Modelli BP 600 AR BP 800 AR BP 1100 AR

Barra saldante mm 550 760 1070

Altezza max prodotto mm 250 380 400

Tunnel M/BI camera / W M *12400  W M *17400  W BI *26900  W

Produzione massima 25 ppm* 15 ppm* 20 ppm*

Peso macchina Kg 620 760 830

Film consigliato  LDPE 20 - 60 µ Altezza piano lavoro  940 – 1100 mm

(*) velocità indicata variabile in relazione alle dimensioni e formato del prodotto

FARDELLATRICI SERIE “BP AL” 
Confezionatrici monoblocco automatiche a lancio film termoretraibile. Particolarmente indicate per il con-
fezionamento di prodotti alimentari. Ideali per il confezionamento di bottiglie, flaconi, barattoli ecc. Dispo-
nibili in varianti a raggruppamento 1-2 multifila con divisore meccanico elettrico, carico in linea e/o 90°.

Dati tecnici “BP AL”

Alimentazione elettrica 220* 240 / 380 *415 V 3PH + PE /3PH+NPE  50/60 Hz

Pressione 6 Bar /Aria richiesta 6,5 - 11,5 Nl/p Ingresso divisore automatico

Sbobinatore superiore/ inferiore motorizzato Tunnel bicamera

Pannello di comando con LCD grafico 20 memorie programmabili

Modelli 802R SM  802R SE BP 800 SE 90°

Barra saldante mm 550 760 1070

Altezza max prodotto mm 250 380 400

Tunnel Bicamera / Watt 12400 17400 26900 

Produzione massima 25 ppm* 15 ppm* 20 ppm*

Peso macchina Kg 620 760 830

Film consigliato  LDPE 20 - 60 µ Altezza piano lavoro  940 – 1100 mm

(*) velocità indicata variabile in relazione alle dimensioni e formato del prodotto
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SALDATRICI M
ANUALI SEM

IAUTOM
ATICHE 

PFS - DD100 - PS - MGM

Saldatrice ad impulsi prodotta in differenti modelli e 
opzioni ideali per prodotti di piccole e medie dimensioni, 
lavora con sacchetti o con bobine tubolari. Tagliatore 
incorporato, la saldatura avviene in modo manuale o 
utilizzando il pedale. Indicata per PE, PP, PVC e laminati 
leggeri è disponibile motorizzata o temporizzata.
Optional e varianti: Inox, pedale, datario, banco di sup-
porto, portabobina

SALDATRICE MANUALE DA BANCO “PFS” 
Saldatrice manuale da banco ad impulsi
Materiali saldabili: PP - PE 300 My. PET 
Buste metallizzate - Accoppiati

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica: 220 V

Nr 1 barra saldante con risconto in teflon

Modelli Barra dimensioni Peso

**PFS 200 200 mm 80*320*150 2,9 Kg

**PFS 300 300 mm 85*450*180 4,5 Kg

**PFS 400 400 mm 75*630*140 5,2 Kg

**PFS 500 500 mm 80*650*170 5,8 kg

**PFS 600 600 mm 130*800*210 10,8 Kg

** disponibili in versione C* coltello rifilo busta

Dati tecnici

Alimentazione elettrica: 230V mon 60 Hz / da 750 a 2400 Watt

Max spessore film: da 150 a 300 micron secondo modello e variante

Modelli Barra
saldante

Altezza
saldatura

Dimensioni
Peso kg

**MGM321 300 mm 3 mm 460x200x270 / 13

**MGM421 400 mm 3/5mm 560x200x270 / 15

**MGM521 500 mm 3/5 mm 560x200x270 / 17

**MGM621 600 mm 5 mm 760x200x270 / 21

** Versioni disponibili con doppia barra saldante

TERMOSALDATRICE DA BANCO “DD 100” 
Termosaldatrice da banco per la chiusura di buste in 
accoppiati termosaldabili come polipropilene, allumi-
nio, carta o cellophane. 
Azionamento con pulsante elettrico a pedale o in au-
tomatico.
Dotata di un magnete di una maggior pressione di 
saldatura.

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica: 220 V

Nr 1 barra saldante con risconto in teflon

Modelli Barra dimensioni H saldatura

**DD 100/2 200 mm 250x280x225 13 mm

**DD 100/3 300 mm 350x280x225 15 mm

** Optional datario e supporto macchina std e 90°

TERMOSALDATRICE MANUALE “MGM” 

SALDATRICE PORTATILE “PS”
Dati tecnici “PS”

Alim. elettrica trasformatore: 230V 1Ph 60 Hz / 1500 W

Apertura barre 30 mm Altezza saldatura 3 mm

Modelli Saldatura dimensioni Peso / kg

PS281 280 mm 400 x 350 mm 2,5 Kg

PS381 380 mm 400 x 450 mm 2,8 Kg

PS631 630 mm 400 x 700 mm 3,0 Kg

Trasformatore: dimen. 270 x 190 x 190 mm / Kg 7

Pinza portatile, indicata per la saldatura di prodotti 
con forme particolari. Le barre saldanti permettono 
la saldatura di PLT fino a 2 x 0,3 mm.
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CONFEZIONATRICE VERTICALE “PD”
Confezionatrice manuale da tubolare per particolari di piccole 
e medie dimensioni.
Il prodotto, inserito nel tubo formatore, cadrà per effetto del 
proprio stesso peso, trascinando il film, l’operatore attiva il 
ciclo di saldatura tramite comando a pedale.

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica: 230 Volt 1Ph+N – 50/ 60 Hz / 825 watt

Sistema di taglio a freddo con temporizzatore e raffreddamento 
automatico

Dimensione: 68 x 57 x 72 cm Peso: 33 kg + tubi formatori

Modelli Barra Azionamento Lungh. 
max busta

PD400 400 mm Elettro- 
pneumatico 300 mm

PD400A 400 mm pneumatico 300 mm

** Ø tubi caricatori disponibili: 80/100/120/150/200 mm

Termosaldatrice rotativa ad alta velocità per sacchi termosaldabili ideale come 
stazione di saldatura di linee di insaccamento automatico.
Nastro di trasporto sacchi incluso, regolabile in altezza.
Versioni: con nastro e supporto, solo con supporto senza nastro, solo testa.

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica: 220 V / saldatura a calore continuo max  230°c

Dimensioni mm: 1258 x 564 x 1266 RO3000 / 448 x 1205 x 1581 RO3003

Modelli Spessore 
saldatura

Peso max
prodotto Velocità Struttura

macchina

**RO3000 14 mm 10 kg 12/mt inox

**RO3003 15 mm 30 kg 20/mt acciao

** Optional Datario – Rulliera folle In/out – nastro maggiorato

TERMOSALDATRICE ROTATIVA “RO” 

Formatrice di sacchetti estremamente versatile, facile da usare, ideale per minuterie, componenti meccanici, elettrici, con il cartoncino da appendere. La si può utilizzare 
con bobine di diverse misura, senza smontare parti meccaniche. Utilizza film in PLT neutri o stampati, con antistatico, con spessore da 0,06 a 0,13 mm, Può essere acces-
soriata con diversi optional, come dispositivo euro-foro, stampa in continuo della busta, sistema di conteggio per l’inserimento in automatico del prodotto.

CONFEZIONATRICE AUTOMATICA “SPEEDYBAG”

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica:  230 Volt 1Ph+N – 50/ 60 Hz

Alimentazione pneumatica: 1,2 litri  Speedbag 300-1,5 litri Speedbag 500

Dimensione max bobina Ø 350 mm Peso massimo bobina kg 15

Sicurezze e Programmazione

Sistema di anti-schiacciamento Display Touch Screen  100 memorie

Modelli Barra Largh. bobina Ciclo minuto

SPBAG 200 200 mm 80 a 300 mm Fino a 40 cicli

SPBAG 500 500 mm 100 a 500 mm Fino a 34 cicli

**Lunghezza minima - massima busta: da 25 mm a 999 mm**

Optional - Accessori

Sacchetto gemellato e/o catenella Kit prodotti leggeri e/o pesanti

Contatore e carico automatico Kit per inserimento cartoncino

Kit applicatore etichette Kit stampa marcatura busta

IM
BUSTATRICI M

ANUALI E AUTOM
ATICHE

PD - RO3000 - SPEEDYBAG
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FORM
ATORI SCATOLE OPERATORE - AUTOM

ATICO

GF056-056P - GF56-GF58-GF608

FORMATORE SEMI-AUTOMATICO SCATOLE “GF”

FORMATORE AUTOMATICO SCATOLE “GF” 

Dati tecnici  “GF 056 – GF 056/P”

Alimentazione elettrica : 400 V / 3PH +N+PE 50/60 Hz 

Alimentazione pneumatica 6 bar, 2,1 nl ciclo / 0,4 kW

Temperatura utilizzo + 5° a 35°C Peso: 105 kg

DIMENSIONI CARTONI DA FORMARE

Lunghezza  mm 140 min - 650 max ( falde chiuse)

Altezza mm  100 min - 500 max ( falde chiuse)

Larghezza mm 100 min - 510 max ( falde chiuse)

Modelli GF 056 GF 056/P

Avanzamento scatola manuale pneumatico

Produzione oraria up to 600/800 pph **

Altezza piano lavoro 650 mm

Dimensioni pianta mm 1220 x 820 1220 x 880

(**) produzione variabile secondo dimensioni scatole

Dati tecnici  “GF 56 - GF 58 - GF 608”

Alimentazione elettrica: 400 V / 3PH +N+PE 50/60 Hz 

Alimentazione pneumatica 6 bar, 2,1 nl ciclo / 0,4 kW

Temperatura utilizzo + 5° a 35°C Livello acustico: 78 dB

Caratteristiche e Modelli

Produzione oraria: up to 600/800 pph (in relazione al modello)

Altezza piano di lavoro: 650 (diverse a richiesta)

Dimensioni e Peso

Formatore “GF 56”: 2170 x 1670 H 1750 mm - Kg 515

Formatore “GF 58”: 2170 x 1870 H 1750 mm - Kg 565

Formatore “GF 608”: 2620 x 2200 H 1750 mm - Kg 700

Dimensioni cartoni da formare L x W x H (min/max mm)

GF 56 L 220  / 600 * W 100 / 500 * H 100 / 500 

GF 58 L 220  / 800 * W 100 / 500 * H 100 / 500 

GF 608 L 350  / 800 * W 150 / 650 * H 220 / 650

** misure scatole con falde inferiori / superiori ripiegate

Macchina per la formatura di cartoni “tipo americano” con 
chiusura falde inferiori. La scatola viene inserita inclinata 
verso il basso per ripiegare le falde anteriori e posteriori, 
spinta in avanti il chiudifalde effettua il ripiegamento. Al ter-
mine, l’operatore chiuderà manualmente le quattro falde su-
periori e accompagnerà la scatola alla stazione di sigillatura.

Forma automaticamente il fondo dei cartoni di tipo america-
no, per lotti di uguale formato ripiegandone le quattro falde 
inferiori. Una testa di presa con ventose, azionata da sistema 
Venturi, preleva la scatola dal magazzino laterale trattenen-
dola durante l’apertura mediante un contrasto. 
Con l’applicazione di un sistema a doppia presa è possibile 
anche la formatura di scatole a base quadra. Dopo la for-
matura la scatola viene chiusa con nastro autoadesivo o hot 
melt mediante una sigillatrice. Ideale per una linea di riem-
pimento manuale o mediante Robot Pick & Place.
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NASTRATRICI A REGOLAZIONE M
ANUALE

GTAPE 50-65-80 - 34-36-346 - 34R-346R

NASTRATRICE GTAPE 50 - 65 - 80

NASTRATRICE GTAPE 32 - 34 - 346

Nastratrice semiautomatica a regolazione manuale, che 
sigilla con nastro adesivo la parte inferiore e superiore di 
scatole a formato fisso di tipo americano. L’avanzamento 
della scatola avviene mediante cinghie motorizzate a velocità 
fissa. Corredata da trasportatori costituisce una semplice e 
pratica postazione di imballaggio.

Nastratrice semiautomatica a regolazione manuale, che si-
gilla con nastro adesivo la parte inferiore e superiore di sca-
tole a formato fisso di tipo americano. L’avanzamento della 
scatola avviene mediante cinghie piane a velocità fissa. 
Corredata da trasportatori costituisce una semplice e pratica 
postazione di imballaggio.

Dati tecnici generali

Alimentazione elettrica: 3-Fase 400V / 50 Hz / / 0,22 kW IP 54

Nr 2 cinghie laterali verticali altezza 65 mm motorizzate

Temperatura utilizzo 
+ 5° a 35°C Velocità cinghie: 24 mt

Caratteristiche e Modelli

Produzione oraria: 1300 / 1500 pph (in relazione al modello)

Altezza piano di lavoro: 650 / 750 mm (diverse a richiesta)

Dimensioni e Peso (L x W x H) 

Nastratrice “GT 50”: L. 990 x W 920   h 1695 mm - Kg 135

Nastratrice “GT 65”: L. 990 x W 1130 h 1845 mm - Kg 150

Nastratrice “GT 80”: L. 990 x W 1280 h 1995 mm - Kg 175

Dimensioni cartoni da nastrare L x W x H (min/max mm)

GT 50 L 150 / infinito * W 100 / 510 * H 100 / 510 

GT 65 L 150 / infinito * W 100 / 660 * H 120 / 660 

GT 80 L 150 / infinito * W 100 / 810 * H 120 / 810

** misure scatole con falde inferiori / superiori ripiegate

Dati tecnici generali

Alimentazione elettrica: 3-Fase 400V / 50 Hz / / 0,25 kW IP 54

GT 32  nr 2 cinghie piane inferiori da 90 mm motorizzate  

GT 34 / GT 346  nr 2+2 cinghie piane inf/superiori da 90 mm

Temperatura utilizzo 
+ 5° a 35°C Velocità cinghie: 24 mt

Caratteristiche e Modelli

Produzione oraria: 1300/1500 pph (in relazione al modello)

Altezza piano di lavoro: 650 /750 mm (diverse a richiesta)

Dimensioni e Peso (L x W x H) 

Nastratrice GT 32: L. 990 x W 845   h 1321 mm - Kg 100

Nastratrice GT 34: L. 990 x W 990   h 1465 mm - Kg 135

Nastratrice GT 346: L. 990 x W 1157 h 1614 mm - Kg 173

Dimensioni cartoni da nastrare L x W x H (min/max mm)

GT 32 L 150  / infinito * W 140 / 510 * H 100 / 510 

GT 34 L 150  / infinito * W 140 / 510 * H 100 / 510 

GT 346 L 150  / infinito * W 165 / 660 * H 100 / 660

** misure scatole con falde inferiori / superiori ripiegate

Dati tecnici generali

Alimentazione elettrica: 3-Fase 400V / 50 Hz / / 0,25 kW IP 54

Alimentazione pneumatica: 6 bar / Consumo per ciclo: 5 nl

Nr 2+2 cinghie piane inferiori 90 mm/ superiori 65 mm motor.

Temperatura utilizzo 
+ 5° a 35°C Velocità cinghie: 24 mt

Caratteristiche e Modelli

Produzione oraria: 1300/1500 pph (in relazione ai prodotti)

Altezza piano di lavoro: 650 /750 mm (diverse a richiesta)

Dimensioni e Peso (L x W x H) 

Nastratrice GT 34R    L. 1390 x W 965   h 1465 mm - Kg 185

Nastratrice GT 346R  L. 1390 x W 1100 h 1614 mm - Kg 250

Dimensioni cartoni da nastrare L x W x H (min/max mm)

GT 34R L 150  / infinito * W 140 / 510 * H 100 / 510 

GT 346R L 150  / infinito * W 165 / 660 * H 100 / 660

** misure scatole con falde inferiori / superiori ripiegate

NASTRATRICE GTAPE 34R - 346R
Nastratrice automatica autodimensionante, che sigilla con 
nastro adesivo la parte inferiore e superiore di scatole a for-
mato variabile di tipo americano. L’avanzamento della scato-
la avviene mediante cinghie piane a velocità fissa. Sistema 
di bloccaggio e centraggio scatola in ingresso pneumatico.



26

NASTRATRICI DA LINEA

GTAPE 50R-65R-80R - 56F-608F

NASTRATRICE GTAPE 50R - 65R - 80R

NASTRATRICE GTAPE 56F - 608F

Nastratrice automatica autodimensionante, che sigilla con nastro adesivo la parte inferiore e superiore di 
scatole a formato variabile di tipo americano. L’avanzamento della scatola avviene mediante cinghie piane 
a velocità fissa. Abbinata al gruppo centratore, cadenziatore in ingresso, rappresenta l’ideale soluzione 
per il fine linea.

CENTRATORE CADENZIATORE “DAC 50”
Piano a rulli motorizzato, con regolazione manuale sui diversi formati, per centrare e 
cadenziare le scatole ,provenienti da una linea motorizzata, alle nastratrici.

Nastratrice semiautomatica a regolazione manuale con chiudifalde in ingresso, che sigilla 
con nastro adesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano.
L’avanzamento della scatola avviene mediante 2 cinghie laterali verticali motorizzate.
Con l’ausilio del chiudifalde superiore automatico rappresenta la soluzione per il fine linea.

Dati tecnici generali

Alimentazione elettrica: 3-Fase 400V / 50 Hz / / 0,30 kW IP 54

Alimentazione pneumatica: 6 bar / Consumo per ciclo: 8/13 nl

Nr 2+2 cinghie piane inferiori / superiori 65 mm motorizzate

Temperatura utilizzo 
+ 5° a 35°C Velocità cinghie: 24 mt

Caratteristiche e Modelli

Produzione oraria: 600/1500 pph (in relazione ai prodotti)

Altezza piano di lavoro: 650 /750 mm (diverse a richiesta)

Dimensioni e Peso (L x W x H) 

Nastratrice GT 50R  L. 1140 x W 980   h 1695 mm - Kg 280

Nastratrice GT 65R  L. 1140 x W 1130 h 1950 mm - Kg 290

Nastratrice GT 80R  L. 1140 x W 1280 h 2200 mm - Kg 300

Dimensioni cartoni da nastrare L x W x H (min/max mm)

GT 50R L 200 / infinito * W 100 / 510 * H 100 / 510 

GT 65R L 200 / infinito * W 100 / 660 * H 120 / 660

GT 80R L 200 / infinito * W 100 / 820 * H 120 / 820

** misure scatole con falde inferiori / superiori ripiegate

Dati tecnici generali

Alimentazione elettrica: 3-Fase 400V / 50 Hz / / 0,30 kW IP 55

Alimentazione pneumatica: 6 bar / Consumo per ciclo: 2,5 nl

Nr 2 cinghie laterali 65 mm motorizzate a velocità fissa

Temperatura utilizzo 
+ 5° a 35°C Velocità cinghie: 24 mt

Caratteristiche e Modelli

Produzione oraria: 1300 / 1500 pph (in relazione ai prodotti)

Altezza piano lavoro regolabile: 650-750 mm diverse a richiesta

Dimensioni e Peso (L x W x H) 

Nastratrice GT 56F    L. 2620 x W 1010   h 1700 mm - Kg 270

Nastratrice GT 608F  L. 3055 x W 1160   h 1920 mm - Kg 290

Dimensioni cartoni da nastrare L x W x H (min/max mm)

GT 56F L 220  / 650 mm * W 100 / 510 * H 100 / 510 

GT 608F L 220  / 800 mm * W 100 / 660 * H 120 / 660

** misure scatole con falde inferiori / superiori ripiegate

Dati tecnici generali

Alimentazione elettrica : 3-Fase 400V / 50 Hz / / 0,22 kW IP 54

Alimentazione pneumatica: 6 bar / Consumo per ciclo: 5 nl

Rulli motorizzati in acciaio e gommati dopo il cancello scatola

Temperatura utilizzo + 5° a 35°C Velocità rulli : 24 mt/min

Caratteristiche e Modelli

Produzione oraria :1300/1500 pph ( in relazione ai prodotti )

Altezza piano di lavoro : 650 /750 mm ( diverse a richiesta )

Dimensioni e Peso (L x W x H) 

DAC 50F    L. 850  W 900 mm H 650 mm - Kg 76

DAC 50R    L  850  W 900 mm  H 650 mm - Kg 76
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TENDIREGGIA M
ANUALI PLASTICA E FERRO

TENDIREGGIA BATTERIA “AR H45L” REGGIA PPL - PET

Batteria al litio di alta durata (oltre 400 cicli con reggia in PPL)
• Design ergonomico / Inserimento reggia facilitato
• Modalità di lavoro, semi-auto e auto (una sola leva)
Tempo di saldatura regolabile / Tensione reggia regolabile
Optional
Staffe di sospensione (Fissa e Girevole)
Piastra di protezione inferiore

La scelta più facile ed economica per la reggiatura di prodotti di varie dimensioni.

AR H45L - AR3H - AR333

TENDIREGGIA MANUALE REGGIA IN FERRO
Tendireggia senza sigillo con tensionamento e chiusura manuale 
Abbinabile alle pinze per la chiusura del sigillo
Optional
• Staffe di sospensione 

Dati tecnici  “AR 333”

Tensionamento e chiusura: manuale senza sigillo

Misure reggia acciao da 12,5 a 20,00 mm Peso netto: 3,9 Kg

Spessore reggia acciaio da 0,38 a 0,60 mm Tensionamento: 3500 N

Carica batteria

Dati tecnici  “AR H45L”

Alimentazione carica batteria: 230V (220V-240V) 50Hz 1PH

Batteria Bosch: 14.4VDC 2.6Ah Li-On (lithion)

Misure reggia mm: 9 / 12 / 16 Tensione: 250 kg  / 2500 N

Spessore reggia PPL 0.55 - 1.05 mm  ----  PET 0.50 - 1.05 mm

Velocità recupero reggia:270 mm/sec Efficienza saldatura: 80%

Peso netto: 4,26 kg batteria inclusa Carica-batteria: Bosch

Tendireggia senza sigillo con tensionamento e chiusura com-
pletamente pneumatico, con il solo impiego di due tasti di co-
mando, di effettuare il tensionamento e la chiusura.
Abbinato ad un bilanciatore può anche essere impiegato assie-
me ad un dispositivo lancia-reggia. 
Optional
• Staffe di sospensione 

Dati tecnici  “AR 3H”

Tensionamento e chiusura: pneumatico senza sigillo

Misure reggia acciao da 9,5 a 20,00 mm Peso netto: 8,5 Kg

Spessore reggia acciaio da 0,38 a 0,60 mm Tensionamento: 4500 N

TENDIREGGIA PNEUMATICO REGGIA IN FERRO

Modelli AR H83 AR H84 AR H85 AR H95

Reggetta ppl ppl Pet / ferro ferro

Peso totale 8,7 kg 10,5 kg 23,5 kg 18,5 kg

Ø Bobina mm 200/280 392 406 615 (esterno)

CARRELLO PORTAREGGIA
Carrello porta reggia per bobine in plastica completo di
cassetta per contenere tendireggia e sigilli.

Modelli AR H42 AR H46

Reggetta e misura PP / 12 mm PP/16 mm

Spessore reggia utilizzabili: 0,4 - 0,8 mm

Peso totale 2,5 Kg

REGGIATRICE COMBINATA CON SIGILLO 
Reggiatrice manuale con sigillo per reggia in P.P
Trazione con moltiplicatore
Dispositivo antisfibrillo reggetta

Tipologie

Plastica 12 /16 mm Bulinati/lisci

Ferro 12/16/19 mm Bulinati 

Trattamento Lucidi - Zincati

SIGILLO IN METALLO

H84 H85 H83 H85
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REGGIATRICI SEM
IAUTOM

ATICHE

AR 201-202-501-502 AR 201 Y

Versione a tavolo basso

Soluzione economica e funzionale per la reggiatura di colli di varie dimensioni.
Semplicità di utilizzo, robustezza e massima affidabilità in ogni condizione.
Controllo della forza di tensionamento in modo meccanico.

Soluzione economica e funzionale per la reggiatura di colli di varie dimensioni.
Controllo della forza di tensionamento in modo elettronico

Reggiatrice semiautomatica testa laterale prodotte in versione standard e Inox.
Controllo forza di tensionamento in modo meccanico

Dati tecnici  “AR 201- 202- 502”

Alimentazione elettrica: 220 V / 1Ph 50Hz

Velocità di legatura: 1,6/sec per ciclo

Tensione max di reggiatura: fino a 45 Kg

Larghezza reggia utilizzabile mm: 5-9-12-15

Altezza piano lavoro mm: 760 a richiesta 930

Ruote autobloccanti Piano lavoro acciao

Modelli Struttura

AR 201 struttura chiusa

AR 202 struttura aperta

AR 202 L tavolo basso

Dati tecnici  “AR 501- 502”

Alimentazione elettrica: 220 V / 1Ph 50Hz

Velocità di legatura: 1,6/sec per ciclo

Tensione max di reggiatura: fino a 45 Kg

Larghezza reggia utilizzabile mm: 5-9-12-15

Altezza piano lavoro mm: 760 a richiesta 930

Ruote autobloccanti Piano lavoro acciao

Modelli Struttura

AR 501 struttura chiusa

AR 502 struttura aperta

Dati tecnici  “AR 201Y”

Alimentazione elettrica: 220 V / 1Ph 50Hz

Velocità di legatura: 1,6/sec per ciclo

Tensione max di reggiatura: fino a 45 Kg

Larghezza reggia utilizzabile mm: 9-12

Ruote autobloccanti Piano lavoro acciao

Modelli Tipologia

AR 201Y struttura chiusa

AR 201Y INOX struttura chiusa Inox

REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA A REGOLAZIONE MECCANICA

REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA A REGOLAZIONE ELETTRONICA 

REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA TESTA LATERALE “Y” 
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REGGIATRICI AUTOM
ATICHE AD ARCO

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica: 230 V / 1Ph 50Hz Banco in acciao inox rulli folli

Altezza piano lavoro standard mm: 760 min / max 850 mm (diverse a richiesta)

Tensione max reggiatura: fino a 70 Kg Peso macchina: 220 - 240 Kg

Larghezza reggia utilizzabile mm: 5-9-12-15 / Ø interno bob 200 / 280 mm

Modelli Regolazione **Arco (WxH) Velocità 

AR 6000 Meccanica 850* 600 mm 2,5 secondi/ciclo

AR 601 D Elettronica 850*600 mm 2,5 secondi/ciclo

AR 601 L Elettronica / tavolo basso 850*600 mm 2,5 secondi/ciclo

AR 702 Elettronica 550*400 mm 65 legature /min

** Arco reggiatura standard “ dimensioni diverse a richiesta

Reggiatrice automatica con operatore, indicata per la reggiatura di prodotti di ogni 
genere. Dotata di arco chiuso, permette di reggiare, in automatico, tramite l’azione 
di un pulsante, di un pedale o di un sensore posizionato sul piano di scorrimento, 
pacchi di diverso formato.

REGGIATRICE AUTOMATICA ARCO

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica : 230 V / 1Ph 50Hz   Tensione max : da 10 a 70 kg

Inserimento e rilancio automatico reggia Peso macchina kg : 220 – 290 

Larghezza reggia utilizzabile mm : 9-12-15 / Ø interno bobina 200 / 280 mm

Altezza da terra asse legatura, ruote comprese 650 mm 

Modelli Regolazione **Arco ( WxH ) Velocità 

AR 601 Y Elettronica 600*850 mm 2,5 secondi/ciclo

AR 702 Y Elettronica 600*650 mm 60 legature /min

** Arco di reggiatura standard “ dimensioni diverse a richiesta 

Reggiatrice automatica ad arco con testa laterale.
Dotata di arco chiuso, permette di reggiare, in automatico, tramite l’azione di un 
pulsante, di un pedale, pacchi di diverso formato.

REGGIATRICE AUTOMATICA ARCO “LATERALE”

AR 6000 - 601 D / L - AR 702 - AR 702 Y - INOX

Dati tecnici  

Struttura acciao Inox SUS 304 Tensionamento reggia da 7 a 70 Kg

Modelli Gruppo 
saldante

**Arco reggiatura
 ( WxH )

Piano di scorrimento
Inox

AR 601DI inferiore 850*600 mm Rulli folli 

AR 601BI inferiore 850*600 mm cinghie motorizzate

AR 702SI inferiore 550*400 mm Banco liscio inox

AR 702BI inferiore 550*400 mm Tappeti motorizzati

AR 601YI laterale 600*850 mm Rulli folli

AR 601YMI laterale 600*850 mm Rulliera motorizzata

AR 702YI laterale 650*600 mm Rulli folli

AR 702YMI laterale 650*600 mm Rulliera motorizzata

** Arco di reggiatura standard “ dimensioni diverse a richiesta 

Reggiatrice automatica con operatore, indicata per la reggiatura di prodotti di ogni 
genere. Controllo della forza di tensionamento in modo elettronico prevista su tutti 
i modelli. Caratteristiche tecniche vedi tabelle versioni standard.

REGGIATRICE AUTOMATICA ARCO SERIE “INOX”
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REGGIATRICI AUTOM
ATICHE AD ARCO DA LINEA

AR 601 A/B - AR 702 B - AR 601 YA - AR 702 YA

REGGIATRICE AUTOMATICA DA LINEA

REGGIATRICE DA LINEA CARTONE ONDULATO

REGGIATRICE AUTOMATICA DA LINEA

Reggiatrice con trasporto motorizzato, da inserire in una linea da imballaggio idonea per 
colli di qualsiasi dimensione in modo automatico e senza operatore.
Possibilità di selezionare il numero e la distanza di reggiate da effettuare con la regolazione 
elettronica del tensionamento  di reggiatura.
Disponibile in versione con rulli e cinghie motorizzate.

Studiate espressamente per il cartone ondulato ideali per reggiare cartoni stesi 
dotate di pressore pneumatico equipaggiate con motori Brushless  e PLC Siemens

Reggiatrice con trasporto motorizzato con gruppo di saldatura laterale.

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica: 230 V / 1Ph 50Hz 

Altezza piano lavoro standard mm: 760 min / max 850 mm (diverse a richiesta)

Tensione max reggiatura: fino a 70 Kg Peso macchina: 320 – 340 Kg

Larghezza reggia utilizzabile mm: 5-9-12-15 / diametro interno 200 / 280 mm

Protezioni perimetriali in lexax – con porta micro di sicurezza

Modelli Regolazione **Arco (WxH) Velocità legatura

AR 601 A Elettronica / rulli 850*600 mm 2,5 secondi/ciclo

AR 601 B Elettronica / cinghie 850*600 mm 2,5 secondi/ciclo

AR 702 B Elettronica / cinghie 650*500 mm 65 legature /min

** Arco standard dimensioni diverse a richiesta mm: W 1450  / H 1250  max

Dati tecnici  

Alimentazione elettrica: 230 V / 1Ph 50Hz   Tensione max: da 10 a 70 kg

Inserimento e rilancio automatico reggia Peso macchina kg: 220 – 290 

Larghezza reggia utilizzabile mm: 9-12-15 / Ø interno bobina 200 / 280 mm

Altezza da terra asse legatura, ruote comprese 650 mm 

Modelli Regolazione **Arco (WxH) Velocità 

AR 601 YA Elettronica 600*850 mm 2,5 secondi/ciclo

AR 702 YA Elettronica 600*650 mm 60 legature /min

** Arco di reggiatura standard “ dimensioni diverse a richiesta 
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REGGIATRICI PALLET
AR 202 MV - AR 202 MH - AR 703 - AR 703H

REGGIATRICE PALLET  

REGGIATRICE ORIZZONTALE

Reggiatrice semiautomatica per pallet. 
Prodotte in versione elettrica che a batteria.

AR 703H è una macchina reggiatrice per pallet da linea automatica per 
reggiature orizzontali. Utilizza  reggia in P.P. o P.E.T. 
Optional / accessori
Compensazione tensionamento
Quadro elettrico separato

Dati tecnici “AR 202 MV - AR 202MH”

Alimentazione elettrica: 220 V / 1Ph 50Hz

Velocità di legatura: 1,6/sec per ciclo

Tensione max di reggiatura: fino a 45 Kg

Larghezza reggia utilizzabile mm: 9-12

Ruote autobloccanti Reg. tensione meccanica

Modelli Senso di legatura

AR 202 MV verticale

AR 202 MH orizzontale

AR 202 MV B Verticale / batteria

AR 202 MH B Orizzontale / batteria

Dati tecnici  “AR 703H”

Alimentazione Elettrica  400V 50Hz 3PH 

PLC Siemens e Touch Screen Produttività 60 pallet ora

Larghezza reggetta e tensione: 9*12*15,5 mm / fino a 300 Kg

Peso netto: 875 kg Diametro interno bobina: 406 mm

Misura arco standard: 1450 x 1450 h 2230 mm diverse a richiesta

AR 703 è una macchina reggiatrice per pallet da linea automatica 
per reggiature verticali. Utilizza reggia in P.P. o P.E.T. 
Optional / accessori
Quadro elettrico separato
Pannello dalla parte opposta
Portabobina separato
Regolazione tensione da 20 – 120 kg

Dati tecnici “AR 703”

Alimentazione Elettrica 400V 50Hz 3PH 

PLC Siemens con Touch Screen Produttività 70 pallet ora

Larghezza reggetta e tensione: 9*12 *15,5 mm / fino a 300 Kg

Peso netto: 437 kg Diametro interno bobina: 406 mm

Misura arco std: 1400 mm (W) x 2450 mm (H) diverse a richiesta

REGGIATRICE VERTICALE

AR 202 MH

AR 202 MV
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RULLIERE - TRASPORTATORI MOTORIZZATI

SOLLEVATORI E M
ANIPOLATORI

SOLLEVATORI A SOFFIETTO 
I sollevatori a soffietto eseguono il sollevamento e la presa degli oggetti sfruttando solamente il 
vuoto, generato da una girante ad alimentazione elettrica o da un tubo di Venturi ad aria compressa. 
I sollevatori a soffietto, detti anche tubi di sollevamento, sono particolarmente indicati per praticità 
e velocità per la movimentazione di scatole, sacchi, pannelli, lastre e forme di formaggio. Questo tipo 
di manipolatore è prodotto anche per ambienti alimentari e per zone a rischio esplosione classificate 
ATEX. I tubi di sollevamento sono forniti appesi a gru a bandiera, gru a braccio articolato oppure 
a carriponte leggeri a spinta. Le gru possono essere montate su base inforcabile autoportante per 
l’utilizzo del sollevatore in più posizioni, senza necessità di alcun ancoraggio a pavimento. Questo tipo 
di manipolatore industriale, a richiesta, può essere realizzato interamente in acciaio INOX.
Portate da 15 kg a 280 kg. - Corsa verticale da 1600 mm a 4000 mm.
Raggio d’azione da 1000 a 7000 mm.

SOLLEVATORI E MANIPOLATORI

MANIPOLATORI PNEUMATICI
I manipolatori pneumatici a braccio hanno la capacità di sostenere carichi a sbalzo, ciò 
li rende indispensabili nelle manovre di carico e scarico di macchinari industriali. Grazie 
all’utilizzo di attuatori pneumatici e di particolari accessori, con i manipolatori industriali 
a braccio, oltre a sollevare i carichi, è possibile ruotarli, bascularli, ribaltarli o più sempli-
cemente inclinarli. Ogni manipolatore è fornito con specifico attrezzo di presa, costruito in 
base alle esigenze del cliente. L’attrezzo di presa è collegato al braccio del manipolatore 
industriale mediante un giunto rotante, avente 7 passaggi interni di aria, che ne consente 
la rotazione di 360° continua attorno all’asse verticale. I manipolatori industriali possono 
essere fissati a pavimento, montati su base inforcabile autoportante oppure appesi ad un 
carrello, motorizzato od a spinta, che ne permette la traslazione lungo vie di corsa aeree
Portate da 100 a 1000 kg
Raggi d’azione da 2 m a 4,3 m
Corsa verticale da 800 mm a 2400 mm
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TRASPORTATORI FOLLI E M
OTORIZZATI

RULLIERE - TRASPORTATORI MOTORIZZATI

TRASPORTATORI 
MOTORIZZATI A TAPPETO

RULLIERE PER PALLET

RULLIERE FOLLI
Costituita da due profilati in lamiera opportunamente piegati e punzonati. Tutte le parti in lamiera sono verniciate con polveri epossidiche, grigio RAL 7001 e zincate.

Supporti regolabili altezza mm: 
150 -250 / 250 – 350 / 350 – 450 / 450 – 550 / 550 – 650 / 650 – 750 / 750 – 850
Versione “G32”: rulli zinco-cromati Ø 32 mm / interasse 37,5 – 75 mm
Versione “G48”: rulli zinco-cromati Ø 48 mm / interasse 75 mm
Versione “TP Tipo pesante”: rulli Ø 48 e asse in acciaio ø 15 mm con cuscinetti schermati
Versione “RG”: rulli gommati in PVC

Modello Larghezza Larghezza totale Lunghezza Portata

mm mm mm kg

ARRF05 480 – 630 - 780 570 - 720 - 870 500 75 – 60 - 45

ARRF10 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 975 75 - 60 - 45

ARRF15 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 1475 75 – 60 - 45

ARRF20 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 1950 75 – 60 - 45

Piastre di giunzione moduli: Optional	                    Battuta arresto finale: Optional

TRASPORTATORI A RULLI MOTORIZZATI
Modello Larghezza Larghezza totale Lunghezza Motorizzazione Velocità

mm mm mm kg Mt/min

ARTR1 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 975 No. 1 da 0,37 15

ARTR2 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 1950 No. 1 da 0,37 15

ARTR3 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 2925 No. 1 da 0,37 15

ARTR4 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 3900 No. 1 da 0,37 15

ARTR5 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 4875 No. 1 da 0,37 15

ARTR6 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 5850 No. 1 da 0,37 15

ARTR7 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 6825 No. 2 da 0,37 15

ARTR8 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 7800 No. 2 da 0,37 15

ARTR9 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 8775 No. 2 da 0,37 15

ARTR10 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 9750 No. 2 da 0,37 15

Velocità diverse dallo standard: a richiesta     	           Altezza piano di lavoro: 650÷850 mm

Modello Larghezza Larghezza totale Lunghezza Motorizzazione Velocità

mm mm mm kg Mt/min

ARTM1 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 1060 0,37 12

ARTM2 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 2035 0,37 12

ARTM3 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 3010 0,37 12

ARTM4 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 3985 0,37 12

ARTM5 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 4960 0,37 12

ARTM6 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 5935 0,37 12

ARTM7 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 6910 0,37 12

ARTM8 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 7885 0,74 12

ARTM9 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 8860 0,74 12

ARTM10 480 - 630 - 780 570 - 720 - 870 9835 0,74 12

Velocità diverse dallo standard: a richiesta     	           Altezza piano di lavoro: 650÷850 mm

Modello Lunghezza Larghezza Larghezza  Ø Rulli Interasse  Motorizz.  Velocitá Altezza Piano 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm

ARRFM300 950 1100 1210 76 95 0,37 10 350

ARRFM201 1520 1100 1210 76 95 0,37 10 350

ARRFM200 1995 1100 1210 76 95 0,37 10 350

ARRFM310 950 1300 1410 76 95 0,37 10 400

ARRFM311 1520 1300 1410 76 95 0,37 10 400

ARRFM320 1995 1300 1410 76 95 0,37 10 400

RULLIERE ESTENSIBILI “ESTENDING”
La rulliera estensibile è la soluzione flessibile per lo spostamento di imballi a superficie piana. Massima flessibilità in 
lunghezza, in altezza e nel raggio di curvatura. La struttura portante è realizzata in acciaio zincato, con sistema a pantografo, 
che permette di allungare, curvare e richiudere la rulliera in pochi secondi. Arresto finale con battuta meccanica. Supporti 
regolabili con ruote e freno / H1 350 mm – H2 650 mm (850 mm OPT)

Sistemi di trasporto:
RP (rotelle in plastica) - RPC (rotelle inn plastica con cuscinetto)
RMC (rotelle in metallo) - RLM (rulli in metallo)

Modello Larghezza 
utile

Larghezza 
totale aperta

Lunghezza 
totale aperta

Peso max Carico 
(metro lineare)

mm mm mm kg

ARESTF2 480 - 600 520 - 640 3000 35/40

ARESTF3 480 - 600 520 - 640 4500 35/40

ARESTF4 480 - 600 520 - 640 6000 35/40

ARESTF5 480 - 600 520 - 640 7500 35/40

ARESTF6 480 - 600 520 - 640 9000 35/40
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Bilancia multifunzione compatta e portatile, con 
funzioni di conteggio pezzi e controllo peso.

BILANCIA MULTIFUNZIONE COMPATTA SERIE NWS

Bilancia multifunzione ad altissima precisione, per laboratorio 
e uso industriale. 
Disponibile in versione Omologata uso legale con Terzi.
Versione con piatto Inox circolare e rettangolare.

Soluzioni di pesatura componibili, semplici ed economiche. 
L’indicatore di peso offre elevate prestazioni di pesatura e una 
batteria interna ricaricabile a lunghissima durata. 
Le numerose funzioni selezionabili permettono di totalizzare le 
pesate eseguite, contare pezzi, a display e stampare scontrini 
completi di intestazione. 
Disponibile in versione Omologata uso legale con Terzi.
Versione disponibile con stampante termica solidale “ST”.

Sistema di controllo peso con trasportatore integrato, ideale in linee di produzione e spedizione 
rileva il peso del prodotto in uscita, integrabile con sistemi di marcatura ed etichettatura. 
Disponibili in versione Omologata CE-M norme OIML R-76 /EN 45501
Versione ST: Stampante termica integrata, per stampa su carta standard o adesiva

BILANCIA DA BANCO E PAVIMENTO SERIE “EP”

BILANCIA CONTROLLO DINAMICO PESO SERIE “CDP”
SISTEM

I DI PESATURA DA BANCO - LINEA

Dati tecnici

Display LCD retroilluminato verde a 6 cifre da 28mm

Piatto in acciaio inox con dimensioni 218 x 267 mm

Batteria interna ricaricabile 4Vdc alimentatore 230Vac 

Funzioni e Modelli

Conteggio pezzi Pesata % e conversione kg

Calibrazione digitale Tara semiautomatica

Modelli NWS6 NWS15 NWS30

Portata max 6 kg 15 kg 30 kg

Divisione/gr 2 gr 5 gr 10 gr

Dati tecnici

Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente
Display LCD retroilluminato ad alto contrasto
Tastiera impermeabile a 5 tasti o numerico funzionale a 17 tasti
Stampante termica solidale e orologio calendario nelle versioni ST

Batteria interna ricaricabile e alimentatore interno 110-240 Vac

Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu

Piano di carico inox satinato in AISI 304 con piedini regolabili

Funzioni e Modelli

Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, 
comando funzione selezionata, accensione/spegnimento

Contapezzi semplice / netto – lordo / conversione / Pesata in percentuale

Modelli EP30 EP40 EP60

Dimen.piatto mm 300 x 300 400 x 400 600 x 600

Portata max  Kg 6/15/30 30/60/150 60/150/300

Divisione/gr 1/2/5 gr 5/5/10 gr 10/20/50 gr

Dati tecnici

Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16.5mm

Piatto in acciaio inox 
Circolare Ø 118 mm

Rettangolare 180 x160 mm

Alimentatore elettrico 230 Vac in dotazione

Funzioni e Modelli

Conteggio pezzi Pesata % e conversione kg

Calibrazione digitale Tara semiautomatica

Modelli GAI42 GAI62 GAI220

Portata max 420 gr 620 gr 2200 gr

Divisione/gr 0,001 gr 0,001 gr 0,01 gr

NWS - GAI - EP - CDP

Dati tecnici  

Display LCD retroilluminato, visualizzazione peso e stato macchina

Piattaforma carico con nastro trasportatore motorizzato tappeto regolabile

Struttura e telaio portante in acciaio verniciato o in acciaio INOX 

Funzioni e Modelli

Calcolo automatico pesata – 1000 memorie con report pesata data ora

Calibrazione digitale / stampa OPT Tara Netto/lordo e Pesata in %

Modelli CDP60 CDP65 **CDP50I

Dimensioni nastro 800 x 600 1000 X 650 850 x 600

Portata max  Kg 6/15/30 15/30 6/15/30

Divisione/ gr 2/5/10  5/10 2/5/10   

** CDP60I Struttura in acciaio Inox – misure diverse a richiesta

BILANCIA ALTA PRECISIONE SERIE “GAI”
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BILANCIA PESA PALLET MOBILE SERIE “EPWL”
Bilance pesa-pallet economiche con indicatore di peso integrato con cavo di colle-
gamento cassetto estraibile per 4 batterie, colonna porta indicatore opzionale.
Disponibile anche Omologata, per uso legale in rapporto con terzi.
Versione ST: Stampante termica integrata, per stampa su carta standard o 
adesiva.

TRANSPALLET PESATORE SERIE “TPW”

BILANCIA DA PAVIMENTO SERIE “WF”

SISTEM
I DI PESATURA PALLET

PESATURA PALLET WF - EPWL - TPW

Dati tecnici

Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre, ad alto contrasto

Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 1000 Ohm

Struttura portante in lamiera di acciaio, verniciata a forno

Funzioni e Modelli

Azzeramento, Tara./ Netto/Lordo o conversione lb/kg / Totalizzazione pesi / 
Formulazione / Controllo +/- / Pesata percentuale / Contapezzi

Dimensioni forche 1260 x 800 x 85 mm / Peso 80 kg circa

Modelli **EPWL EPWXL EPWLI

Portata max  Kg 600/1500 2000 600/1500/2000

Divisione/Kg 0,2/0,5 1,0 0,2/0,5/1,0

Struttura acciao acciao inox

** disponibili in versione HD alta risoluzione **

Dati tecnici

Indicatore con display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25 a 5 tasti

Portata max di sollevamento: 2000 kg / Precisione +/- 0.2% portata max

Struttura del transpallet in acciaio di forte spessore, verniciata a forno

Funzioni e Modelli

Azzeramento, Tara./ Netto/Lordo o conversione lb/kg / Totalizzazione pesi / 
Formulazione / Controllo +/- / Pesata percentuale / Contapezzi

Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm / Peso 110 kg circa

Modelli TPWN** TPWL** TPWI**

Portata max  Kg 2000 2000 2000

Divisione/Kg 0,2/0,5 0,5/1,0 0,5/1,0 

Struttura acciao acciao inox

**Disponibile con forche larghe: 1240 x 680 e in HD alta risoluzione

Transpallet maneggevole e facile da utilizzare, con bilancia elettronica 
a 4 celle di carico. 
Massima precisione di pesatura con indicatore peso con grande 
display retroilluminato. 
Versione ST: Stampante termica integrata, per stampa su carta 
standard o adesiva optional.

Bilance da pavimento multifunzione, con indicatore di peso 
e piattaforma monoblocco in acciaio, solida e robusta.
Particolarmente indicate per l’industria e il 
commercio.
Disponibili anche in versione Omologa-
ta CE-M norme OIML R-76/EN 45501.
Versione ST: Stampante termica integrata, per 
stampa su carta standard o adesiva.

Dati tecnici

Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad 
alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. 
Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.

Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio con protezione IP67

Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini 
di appoggio regolabili e bolla di livello

Funzioni e Modelli

Visualizzazione alta risoluzione x 10 / Contapezzi e Totalizzazione peso

Calibrazione digitale / stampa OPT Tara Netto/lordo e Pesata in %

Modelli WF125 WE150 WE155

Dimen.piatto mm 1250 x 1250 1250 X 1500 1500 x 1500

Portata max  Kg 600 / 1500 1500 / 3000 1500 / 3000

Divisione/Kg 0,2/0,5 0,5/1,0 0,5/1,0 

** disponibili in versione HD alta risoluzione **
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MINIAIR - FASTWRAP - SPEEDMAN

SISTEM
I DI RIEM

PIM
ENTO PLASTICA E CARTA

MACCHINA CUSCINI D’ARIA MINIAIR
Macchina economica per il gonfiaggio a la produzione di cuscini 
d’aria per protezione e riempimento. 
Produce cuscini aria in PE-HD e PE-LD in 7 formati diversi, 
eventualmente personalizzabili, economico, sostituisce il pluriball 
espanso  e i trucioli di polistirolo in qualunque impiego. 
Non necessità di aria compressa, con regolazione gonfiaggio e 
impostazione dei metri da produrre. 

È un sistema per riempire velocemente gli spazi vuoti con carta riciclata.
Grazie al tubo formatore speciale raggiunge volumi di riempimento massimi, 
addirittura 70 volte il volume di partenza del rotolo.

Il sistema di imballaggio FASTWRAP gonfia ed eroga automatica-
mente il materiale di protezione in qualsiasi momento e ovunque se 
ne abbia bisogno.
Non richiede aria compressa.

SPEEDMAN - SPEEDMAN PRO

FASTWRAP

Dati tecnici  “FASTWRAP”

Alimentazione elettrica: 100/240 Volt 50/60 Hz

Velocità di produzione: 19,20/mt minuto Peso  kg 17,20

Formati cuscini disponibili

Fascia 300 mm / sp 150 my in scatola

FWR REPRO 533 mtl / 2,5 M3 400 x 300

FWR B Antistatico 533 mtl / 2,5 M3 400 x 300

FWR B HD 533 mtl / 2,5 M3 400 x 300

Fascia 600 mm / sp 150 my in scatola

FWR REPRO 396 mtl / 3,5 M3 600 x 200

FWR B Antistatico 396 mtl / 3,5 M3 600 x 200

FWR B HD 396 mtl / 3,5 M3 600 x 200

Dati tecnici  “MINIAIR”

Alimentazione elettrica: Volts 220 /50Hz

Assorbimento: W  120 Peso  kg 5

Velocità produzione: 8 mt/minuto

Formati cuscini disponibili

Fascia 200 mm / sp 19 my  PE-HD

200 x 100 200 x 140 200 x 100

Fascia 400 mm / sp 30 my PE-LD

Cuscino doppio L Cuscino doppio S Cuscino bolla GR

Dati tecnici  “Speedman”

Alimentazione elettrica: Volts 220 /50Hz (Speedman Pro)

Dimensioni e peso: 37 cm x 37 cm x 82 cm / kg 15 c.ca

Supporti disponibli: tavolo / pavimento / braccio oscillante

Modelli Speedman Speedman Pro

Dispensatore manuale elettrica

Rotoli carta “Blue Angel”

Fascia 350 mm gr/mq  70 450 mtl / bobina

Fascia 350 mm gr/mq  90 350 mtl / bobina

PE-HD

PE-LD



37

SISTEM
I DI RECUPERO E SM

ALTIM
ENTO

DC425 - DC400 - PRESSE PR4 - PR5 - PR18

DISTRUGGI CARTONE

 La scala consente una rapida 

misurazione della larghezza del 

materiale desiderata.

Tagliare e imbottire avviene 

in una sola fase di lavoro.

Alberi da taglio con tempratura 

speciale permettono 

un’esecuzione del taglio 

assolutamente precisa.

Il risultato: materiale da 

imballaggio di elevata qualità 

per la vostra spedizione.

Da cartone inutile a pratico materiale da imballaggio:

•  Taglio e perforazione in una fase di lavoro – non si perde più
tempo nel tagliare il cartone

•  Gli alberi da taglio temprati, realizzati in un solo pezzo, quindi
assolutamente solidi e resistenti, non minimamente graffette
e metalli morbidi simili

•  La geometria brevettata degli alberi da taglio e le robuste
piastre di supporto contribuiscono ad una lunga durata e
garantiscono un’imbottitura uniforme del materiale

•  Lo stabile corpo in lamiera d’acciaio è stato sviluppato in
particolar modo per il funzionamento robusto nel reparto
spedizioni

•  Un grande banco di appoggio permette un’impiego comodo e
facile

•  Tutte le norme di sicurezza nazionali e internazionali
vengono soddisfatte

•  I perforacartoni AR- DC si caratterizzano per l’eccezionale
rapporto qualità/prezzo

Con i perforacartoni AR- DC il materiale 
di imballaggio diventa gratuito.

I perforacartoni AR DC 400 e AR DC 425 rappresentano le soluzioni ideali per i servizi di spedizione  
e magazzinaggio. Con pochi gesti trasformano gli ingombranti cartoni usati, arrivati con la vostra merce, in un materiale 
da imballaggio utilizzabile in modo universale e soprattutto gratuito.

Le caratteristiche di AR DC sono:

AR DC 425
Disponibile anche con aspirazione
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Sbarazzarsi dei cartoni usati e allo stesso tempo comperare costosi imballaggi per spedire la merce, il distruggi cartone DC 425 risolve i tuoi problemi. Trasforma il cartone usato 
in materiale da imballo senza doverlo pre-tagliare. Maneggevole, dotata di un tasto per l’accensione, arresto e cambio direzione. Gli speciali rulli perforano e tagliano il cartone nel 
formato desiderato. Il sistema è mobile e quindi può essere trasportato ovunque. Dotata di una comoda scala di misurazione per ottenere lo spessore desiderato nel materiale per 
imballare. Ottima rapporto qualità/prezzo. Il motore è dotato di una protezione contro il surriscaldamento. Elevata produttività grazie al motore potente, in una corsa diversi strati 
possono essere perforati. La forma delle scanalature nei rulli che tagliano espande il cartone in imballi sicuri e in grado di proteggere. I rulli che tagliano sono fatti di un unico pezzo 
di acciaio temprato e quindi è insensibile ad eventuali particelle di metallo del cartone (graffette).
L’operatività consiste nell’inserire cartoni nella feritoia di entrata della macchina (42,5 cm); essendo aperta nel lato sinistro, la parte eccedente del cartone viene automaticamente 
tagliata in modo che l’operatore la possa reinserire per distruggerla. Il modello DC 425 distrugge il cartone in modo che possa essere riutilizzato per imballare.

Le presse per le piccole esigenze pratiche, economiche, ideali per ridurre 
i volumi e quindi i costi di stoccaggio dei materiali riciclabili.

MODELLI DC 425 DC 400

 Larghezza taglio: 425 mm 415 mm

 Spessore max di entrata: 20 mm (2-3 strati di cartone) 10 mm (1 strati di cartone)

 Velocità lavoro: 12 m/min 8 m/min

 Voltaggio: 400 V / 50 Hz trifase 230 V

 Potenza motore 4,0 kW 1,15 kW

 Dimensioni 700x480x970 mm 590x370x360 mm

 Peso 175 kg 37,2 kg

MODELLI unità 
di misura PR4 PR5 PR18

Motore KW 1,5 1,5 4

Voltaggio V/Hz 230/50 400/50 400/50

Spinta massima tonn 4 5 18

Ciclo di pressata sec 14 19 22

Tempo di compattazione sec 9 14 12

Apertura L x H cm 60x48 60 X 39 108 x 53

Altezza apertura da terra cm 118 87,5 93

Dimensione balla w x h x d approx. cm 60 x 55 x 60 70 x 55 x 70 110 x 70 

Peso balla kg* 30 - 50 40 - 60 140 - 220

Larghezza totale cm 76,5 86 152

Profondità totale cm 93,5 100 95

Altezza totale cm 142,5 177 196,5

Peso kg 350 550 850

PRESSE COMPATTAZIONE VERTICALI
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TAGLIERINE - TAVOLI IMBALLAGGIO - TAVOLO ROTANTE

TAGLIERINE - TAVOLI IM
BALLAGGIO - TAVOLO ROTANTE 

TAGLIERINE ORIZZONTALI SINGOLE

TAVOLO MULTISCOMPARTO

Macchina semplice per il taglio di film plastico a bolle e film 
PE espanso fino a 6 mm di spessore. Taglio netto e preciso in 
entrambi i sensi, lame intercambiabili. La macchina monta 
di serie ruote girevoli di cui 2 dotate di freno, mandrino porta 
rotolo ruotante su supporti regolabili.

Tavolo da imballaggio completo di taglierina, struttura portante 
in acciaio 2 ripiani in metallo, 2 portarotoli sopra e sottotavolo, 
cassetto. Piano in legno da 25 mm, bilaminato antigraffio bordi in 
gomma gambe telescopiche escursione max. cm 30.

Taglierine orizzontali “SINGOLE”

Modello Luce max taglio Dimensioni Peso

ARTS80 80 cm L 98 x P 80 x H 115 cm 18 Kg

ARTS100 100 cm L 118 x P 80 x H 115 cm 22 Kg

ARTS140 140 cm L 158 x P 80 x H 115 cm 26 Kg

ARTS160 160 cm L 178 x P 80 x H 115 cm 28 Kg

ARTS200 200 cm L 218 x P 80 x H 115 cm 30 Kg

ARTS250 250 cm L 268 x P 80 x H 115 cm 32 Kg

Tavolo multiscomparto

Luce max taglio Dimensioni Peso

100 cm. L 160 x P 80 x H 175/205 cm. 65 Kg.

140 cm. L 200 x P 80 x H 175/205 cm. 75 Kg.

Taglierine orizzontali “DOPPIE”

Modello Luce max taglio Dimensioni Peso

ARTD80 80 cm L 98 x P 85 x H 160 cm 39 Kg

ARTD100 100 cm L 118 x P 85 x H 160 cm 43 Kg

ARTD140 140 cm L 158 x P 85 x H 160 cm 47 Kg

ARTD160 160 cm L 178 x P 85 x H 160 cm 51 Kg

ARTD200 200 cm L 218 x P 85 x H 160 cm 57 Kg

ARTD250 250 cm L 268 x P 85 x H 160 cm 65 Kg

Taglierine “VERTICALI”

Modello Luce max taglio Dimensioni Peso

ARTV120 120 cm - piastra 43 cm L 47 x P 60 x H 145 cm 34 Kg

ARTV120 120 cm - piastra 93 cm L 97 x P 110 x H 145 cm 37 Kg

ARTV160 140 cm - piastra 93 cm L 97 x P 110 x H 185 cm 45 Kg

Dati tecnici generali – “TAVOLO ROTANTE INOX”

ARTV120 120 cm - piastra 43 cm34 Kg

Sicurezze

Interruttore Magnetotermico: STD Pulsante di Emergenza: STD

Altezza del bordo disco da terra 810 mm (STD) – misure diverse (OPT)

Piedini regolabili 
in altezza: +/- 40 mm.

Ruote piroettanti 
con freno in acciaio inox: OPT

Regolazione velocità 
rotazione piatto (VR)

da 4 > 19 giri/min. 
tramite moto-variatore.

Modelli

ARTR1200 – Ø piatto 1200 mm / 
VR= velocità regolabile 

ARTR1400 – Ø piatto 1400 mm / 
VR= velocità regolabile

TAGLIERINE ORIZZONTALI DOPPIE

TAGLIERINE VERTICALI

TAVOLO ROTANTE PER FINE LINEA

Adatta al taglio di più materiali da imballaggio come film 
plastici, film a bolle, cartone ondulato, PE espanso, con pos-
sibilità di caricare una o più bobine sulla stessa macchina. Di 
serie sono montate: ruote girevoli con freno, assi porta bobine 
ruotanti su supporti regolabili. 

Taglierina verticale adatta al taglio di carta, cannettato, film 
plastico a bolle. Macchina di notevole praticità, dove l’inseri-
mento nel reparto imballaggio risulti limitato. Le piastre gire-
voli sono costruite in due diametri: 43 cm., 93 cm. e ruotano 
ancorate a dei supporti con cuscinetti a sfera, riducendo al 
minimo l’attrito di rotazione.

Collocato nella parte finale della linea di 
confezionamento, svolge la funzione di 
“serbatoio di accumulo” facilita la fase 
di scarico del prodotto in uscita dalla 
macchina confezionatrice e agevola le 
operazioni di prelevamento e inscatola-
mento all’operatore. I Tavoli Rotanti sono 
disponibili con vassoio concavo o piatto.
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LINEE AUTOM
ATICHE DI PICKING & PALLETIZZAZIONE

LINEA PICKING - ONE PALTAGLIERINE - TAVOLI IMBALLAGGIO - TAVOLO ROTANTE

spostare cadenzatore

1519,96

LINEA DI PICKING ROBOT CON PALLETIZZAZIONE AUTOMATICA

APPLICAZIONI

• Formatore automatico scatole
• Linea trasporto e cadenziamento scatole
• Robot antropomorfo inserimento prodotti
• Nastratrice Automatica chiudi-scatole
• Rulliera con gruppo di centratura e prelievo
• Palletizzatore OnePal 2 baie
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Prodotto riciclabile al 100% è ottenuto dalla estrusione di 3 strati in polietilene con elastomeri. L’ideale per il bloccaggio di carichi pallettizzati si divide principalmente per utilizzo. 
Manuale e Macchinabile. Gli spessori variano tra 7 e 35 micron, con allungamento, nella tipologia macchinabile, da 160% a 380% (Prestiro) in colorazione trasparente 
(standard). A richiesta è fornito colorato, personalizzato e con trattamento UV con altezze da 50 mm a 500 mm.

FILM TERMORETRAIBILI -REGGETTE-ANGOLARIFILM ESTENSIBILI - NASTRO ADESIVO

M
ATERIALI PER IM

BALLAGGIO

FILM ESTENSIBILI UTILIZZO MANUALE E MACCHINABILE

Gamma e Misure 

Tipologia Utilizzo Altezze mm Allungamento 

Standard Man / automatico 50 / 125 / 250 / 500 120 -160 %

Plus Man / automatico 50 / 125 / 250 / 500 160 -180 %

Power automatico 125 / 250 / 500 180 – 220 %

Max Power automatico 125 / 250 / 500 220 – 270 %

Iper Power automatico  250 / 500 280 – 380 %

Film estensibile ad altissima resistenza e bassa elasticità, studiato appositamente per 
ridurre i consumi è prodotto sia per utilizzo manuale che macchinabile. Ideale per avvolgitrici senza 
gruppo prestiro motorizzato è prodotto in spessori da 7 a 17 micron neutro in colorazione standard, 
colorato a richiesta.

Altissima riduzione consumi
Alta forza di serraggio e rigidità
Basso allungamento e basso neck-in (riduzione fascia)
Ottima resistenza all’impatto ed alla lacerazione

Film estensibili altà rigidità “Tenax”
“Tenax”

**Tipologia 7 - 9 my 12 my 15 - 17 my

Tenax Pallet < 300 kg Pallet < 500 kg Pallet > 500 kg

Tenax PW Pallet < 300 kg Pallet < 500 kg Pallet > 500 kg

** peso massimo del prodotto/pallet in relazione allo spessore prodotto

Il nastro autoadesivo è un prodotto costituito da 2 supporti: - film + collante ed èutilizzabile tramite semplice pressione. A seconda dell’utilizzo può 
essere applicato tramite dispenser che ne facilitano lo svolgimento e il taglio, oppure montato su appositi macchinari per applicazioni automatizzate 
(nastratrici).

NASTRO AUTOADESIVO UTILIZZO MANUALE E MACCHINABILE

Tipologie Supporto Collante

PPL Hot Melt:  polipropilene monorientato/ collante hot melt / sp 25 – 28 my

PPL Acrilico:  polipropilene monorientato / collante acrilico / sp 25 – 30 my

PET Hot Melt:  poliestere monoriontato / collante hot melt / sp 15 – 18 my

PPL Solvente:  polipropilene biorientato / collante solvente / sp 25 – 28 – 32 my

PVC Solvente:  polivinilcloruro biorientato / collante solvente sp 30 – 35 – 42 my

Misure e Confezioni

Misura / mtl Utilizzo Confezione Colori

mm 12 x 66 manuale 144 Bianco /trasp

mm 15 x 66 manuale 120 Bianco /trasp

mm 19 x 66 manuale 96 Bianco /trasp

mm 25 x 66 manuale 72 Bianco /trasp

mm 38 x 66 manuale 48 Avana / bianco /trasparente

mm 50 x 66 manuale 36 Avana / bianco /trasparente

mm 50 x 132 manuale 36 Avana / bianco /trasparente

mm 75 x 66 manuale 24 Avana / bianco /trasparente

mm 75 x 132 manuale 24 Avana / bianco /trasparente

mm 38 x 660 macchinabile 8 Avana / bianco /trasparente

mm 50 x 660 macchinabile 6 Avana / bianco /trasparente

mm 75 x 660 macchinabile 4 Avana / bianco /trasparente

mm 50 x 990 macchinabile 6 Avana / bianco /trasparente

mm 75 x 990 macchinabile 4 Avana / bianco /trasparente

mm 50 x 1500 macchinabile 6 Avana / bianco /trasparente

mm 50 x 2000 macchinabile 6 Avana / bianco /trasparente

Forti delle più moderne tecnologie produttive (basate su tecnica flessografica) proponiamo stampe dalla 
qualità fotografica fino ad otto colori con la cosiddetta “stampa protetta” (sandwich): protetta tra i due strati 
(plastico e collante) restando così brillante e non sottoposta a graffi ed abrasioni.	

Nastri Autoadesivi personalizzati
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M
ATERIALI PER IM

BALLAGGIO
FILM TERMORETRAIBILI -REGGETTE-ANGOLARI

REGGETTE PLASTICA
La reggetta prodotta in PPL, PET (alta resistenza) è ideale per 
l’ancoraggio tramite saldatura o sigillo di prodotti, scatole o pallet. 
Liscia o goffrata è impiegata su macchine semi o automatiche. 
In colorazioni Bianca, Nera colorata e personalizzata.

Reggetta polipropilene  Colori standard Nero – Bianco - Trasparente

Larghezza
spessore

A
62mm

B 
392mm

C 
200mm

D 
150mm

E 
280mm

K 
406mm

5 X 0,35 7500 7500

5 X 0,40 7500 7500

5 X 0,45 7000 7000

6 X 0,50 6500

6 X 0,60 4800

9 X 0,50 4500 3700

9 X 0,60 4000 3000

9 X 0,65 3500 2800

9 X 0,70 3250

12 X 0,52 1500 3500 2800 3000

12 X 0,58 1250 3000 3000 2500 3000

12 X 0,65 1100 2750 2750 2200 2750

12 X 0,68 1000 2600 2600 2600

12 X 0,70 1000 2500 2500 2500

12 X 0,75 2500 2500 2300

12 X 0,80 750 2000 2000 2000

12 X 0,85 2000 2000 2000

15 X 0,60 750 2000 2000 2000

15 X 0,70 1800 1800

15 X 0,75 1500 1500

15 X 0,80 600 1500 1500 1500

15 X 0,85 1500 1500 1500

15 X 1,00 1500 1500

19 X 0,80 1300 1300
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Reggetta Poliestere

Larghezza
spessore K 406mm

9 X 0,50 3500

9,5 X 0,60 3000

12,5 X 0,50 2500

12 X 0,60 2500

12 X 0,65 2500

11 X 0,70 2400

12 X 0,70 2000

15 X 0,60 2000

15 X 0,70 1750

15,5 X 0,60 2000

15,5 X 0,70 1750

15,5 X 0,80 1500

15,5 X 0,90 1250

16 X 0,95 1250

16 X 1,00 1200

19 X 0,70 1250

19 X 0,80 1250

19 X 1,00 1000

19 X 1,27 650

25 X 1,00 650
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Varianti e spessori
AR POF spessori: 12-15-19-25 micron
AR POF IR spessori: 10-12-15-19 micron (IRRADIATO)
AR POF SOFT spessori: 12-15-19 micron (BASSA CONTROLLATA)
AR POF PR spessori: 12-15-19 micron (PREFORATO A CALDO PER ALIMENTI)

FILM TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA MULTISTRATO
L’elevata tecnologia di produzione permette a questo materiale di confezionare prodotti 
con bassissimi spessori ottenendo risultati estetici e di tenuta senza pari, riducendo:
• Consumi Energetici
• Emissione di Anidride Carbonica
Il film è fornito in bobina Monopiega o Fogliapiana

ANGOLARI IN CARTONE
Composti da strati di carte tipo Kraft e cartone rigenerato uniti mediante collante. 
Questi angolari in cartone pressato, realizzati con carte economiche e reciclate 
sono un’alternativa ad altri tipi di angolari prodotti con materiali misti, di difficile 
smaltimento o alto impatto ambientale. Sono fornibili in spessori da 3 mm a 7 mm 
a richiesta altre misure.

Misure disponibili 

 

A (mm) B (mm) C (mm)  D (mm)

35 35 3-4-5 50 ÷ 3000

 45 45 3-4-5 50 ÷ 3000

60 60 3-4-5 50 ÷ 3000 

75 75 4-5 50 ÷ 3000

100 100 4-5 50 ÷ 3000 

Misure e spessori diversi (a richiesta)
Colorazioni standard: Bianco / Marrone (Kraft)

ANGOLARI IN PLASTICA RIGIDA
Gli angolari in plastica rigida hanno una funzione 
simile agli angolari in cartone. Fungono da supporto 
per la reggia impedendo alla stessa di tagliare/
danneggiare lo spigolo del prodotto. 

Tipologia 

Codice Misura/ tipo Colore Pezzi/scat

50244 4 x 4 - lisci nero 3000 pz

5034P 4 x 4 - punte nero 2300 pz

50066 6 x 6 - lisci nero 1500 pz

5016P 6 x 6 - punte nero 1500 pz

Misure disponibili

WG Ø interno bob. 76 mm - CS Ø interno bob. 200 mm / 2 bob x scatola

Codice Misura Mtl/bob Resistenza Kg/ %

WG40 / CS40 13 mm 1100 375 / kg 540 / kg

WG55 / CS55 16 mm 600 600 / kg 860 / kg

WG65 / CS65 19 mm 500 725 / kg 960 / kg

WG85 / CS85 25 mm 400 1250 / kg 1360 / kg

CS 105-32 32 mm 300 **** 2650 / kg

Questo tipo di cinghia rinforzata presenta indiscutibili 
vantaggi rispetto alla reggia tradizionale. 
Ottima resistenza meccanica, elevata capacità di 
trazione, forte come l’ acciaio resistenza ai raggi UV. 
Altissima resistenza ad urti, freddo e umidità non fa 
ruggine, non richiede protezioni individuali per l’utilizzo. 
Tipologie: WG tessuto poliestere unidirezionali, CS 
tessuto poliestere unidirezionali aggregate con polimero 
WGW tessuto poliestere unidirezionali aggregate con 
colla a freddo (altissima tenuta).

CINGHIA TESSUTA POLIESTERE “HPETSTRAP”
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PLURIBALL
Il Pluriball è un’imballo ammortiz-
zante ed economico utilizzato per 
proteggere dagli urti oggetti fragili 
specialmente nel trasporto. Prodotto 
in diverse tipologie lo spessore varia 
tra 35 g/m2 - 150 g/m2) con bolle 
di piccole, grandi dimensioni, pro-
tette nella tipologia “HD” da un film 
barriera. L’altezza delle bobine varia 
dai 15 a 300 cm e può essere fornito 
a richiesta anche in fogli, buste a 
misura o in rotoli pretagliati. 

Tipo bolla Diametro Bolla Lunghezza 
MT/lineari

Altezza 
Cm Applicazioni

Bolla 
piccola:

PLL Leggera
PLM Media

PLH 
Pesante

200

1000
1250
1500
2000

PLL: pluriball con bolla piccola, leggera, molto diffusa ed economica. 
Si utilizza per l’imballo e la protezione di superfici delicate.
PLM: pluriball con bolla piccola, peso medio, offre eccellente 
protezione superficiale ed ammortizzante, e garantisce maggiore 
sicurezza per la protezione a lungo termine.
PLH: pluriball con bolla piccola e resistente. Oltre a garantire altissi-
me prestazioni ammortizzanti, è estremamente elastica, garantendo 
altissime performance in allungamento ed allo strappo.

Bolla 
piccola:
PLLHD
PLMHD

200

1000
1250
1500
2000

PLLHD -PLMHD: nelle diverse versioni è un pluriball a “bolle bar-
riera”, accoppiato ad un particolare film in polietilene alta densità 
(HDPE) in differenti spessori, per garantire maggiore resistenza a 
strappo e perforazione.

Bolle Maxi:
PLMX
PLSX

50 1500

PLMX –PLSX Pluriball conBolla Maxi:altezza bolla 12,7 mm, bolla 
leggera progettata per applicazioni di riempimento vuoto. Bolla Maxi: 
altezza bolla 12,7 mm, bolla ad alta resistenza ideale per proteggere 
ed ammortizzare gli urti.

PLURIBALL - ESPANSO - CARTONE - ARBAG

ESPANSO 
Materiale in polietilene espanso con 
una densità variabile da 20 a 50 Kg/
m³. Per la sua sofficità, leggerezza e 
resistenza, si presta a soddisfare 
tutte le esigenze d’imballo.
Impermeabile è prodotto in bobine, 
lastre o in sezione tonda/quadra e 
in preformati specifici. Ecologico e 
riciclabile al 100%, non è tossico e 
la sua espansione avviene senza CFC 
o HCFC.

Preformati 

Tipo Misura/cm Colore Mtl/scat

Tondo Ø 50/70/100/130/150 blue 24 a 200

Profilo L 50/75/80/90/100 blue 90 a 750

Profilo U 50/75/80/90/100 blue 90 a 750

Angolare Ø 2/3/4 vie 100/130 blue 640 a 2000

Bobine 

Altezza: 100 – 125 – 155 – 200 - 250 cm

Spessori: 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/ mm ( da 8 a 13 opt)

Metri lineari per bobina: da 500/mtl a 85/mtl

Formati

Altezza cm: rotoli da 10 a 200 cm / mtl 100

Grammatura (Gr/M²): 250/ M²- 

Tipo onda: singola /doppia e accoppiata

Prodotto in rotoli è ideale per imballare e 
proteggere prodotti di varie dimensioni che 
unisce leggerezza con una elevata elasticità è 
biodegradabile e riciclabile al 100%.

CARTONE ONDULATO

CUSCINI GONFIABILI “ARBAG”
I cuscini gonfiabili in carta sono il modo più veloce per 
assicurare ogni tipo di merce durante il trasporto ed evitare 
qualsiasi movimento. Il gonfiaggio e sgonfiaggio dei cuscini 
è rapido, semplice grazie all’apposita pistola. Disponibili in 
versione monouso e per diversi riutilizzi

Formati e Tipologie

Misura cm Tipologia Colore pz/pallet

60 x 90 Mono / riuso kraft 450/400

60 x 120 Riuso kraft 300

60 x 180 Mono / riuso kraft 320/270

90 x 120 Mono kraft 320

90 x 150 Riuso kraft 240

90 x 180 Riuso kraft 200

90 x 225 Mono / riuso kraft 210 / 180
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