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CONFEZIONATRICI ANGOLARI AUTOM
ATICHE

FP 6000 CS - FP 8000 CSLe confezionatrici angolari automatiche si differenziano dalle tradizionali semi-automatiche per alta 
produttività e modularità e possono essere equipaggiate con Tunnel di retrazione (optional).
La gamma prevede diverse taglie e dimensioni, con produttività da 600/9000 pacchi/ora.
Modelli e versioni:
FP 6000: saldatura angolare fissa
FP 6000 /8000 CS: saldatura angolare autocentrante e avvicinamento nastri (pezzi corti)
FP 500 HS: saldatura longitudinale in continuo con Brushless e avvicinamento nastri (pezzi corti)
FP 500 HSE: saldatura longitudinale in continuo e avvicinamento nastri (pezzi corti)
FP 500 HS SERVO: saldatura longitudinale traslante in continuo con Brushless e avvicinamento nastri

Dati tecnici  “FP 6000 CS -  FP 8000 CS”
Alimentazione elettrica 220 V / 380 3Ph + N+T 60 Hz

Modelli FP 6000 CS FP 8000 CS

Potenza elettrica W 3100 3700

Barra saldante mm 640 x 510 840 x 710

Massima altezza pacco mm 200 / 150 (6000) 250

Produzione media oraria 3000 p/h 2100 p/h

Max bobina film mm 600 - ø 350 850 - ø 350

Dimensione macchina mm 2180 x 1545 h 1525 2630 x 1895 h 1625

Peso macchina 660 Kg 810 kg

Film utilizzabili PVC / POF

“CS” centratura altezza saldatura dispositivo avvicinamento tappeti

Dati tecnici “FP 500 HS - FP 500 HS SERVO”

Alimentazione elettrica 220 V / 380 3Ph + N+TE 60 Hz

Modelli FP 500 HS FP 500 HS SERVO

Potenza elettrica W 2500 8500

Barra saldante trasversale 500 mm 520 mm

Massima altezza pacco mm 200 200

Produzione media oraria 6000 p/h 9000 p/h

Max bobina film mm 600 - ø 350 600 - ø 350

Motorizzazione / nr tappeti Brushless 2 Brushless 3

Avvicinamento tappeti incluso

Centratura motor. saldatura Std / fissa Std / traslante

Dimensione macchina mm 2180 x 1545 h 1525 2725 x 1550 h 1505

Peso macchina 730 Kg 830 kg

Spessore max film 30 micron

“HS” gruppo saldatura longitudinale in continuo fisso

“HS SERVO” gruppo saldatura longitudinale in continuo traslante

FP 500 HS - FP 500 HS SERVO

FP 6000 CS - FP 8000 CS - FP 500 HS




