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AVVOLGITORI ORIZZONTALI

COMPACTA - COMPACTA S

COMPACTA / COMPACTA S

COMPACTA SP (Suspension Packaging)

Avvolgitrici orbitali orizzontali a spirale con pellicola estensibile per avvolgere prodotti di varie dimen-
sioni. L’operatore manualmente  avvia il ciclo tramite il pedale facendo avanzare il prodotto, l’avvolgi-
mento, aggancio/taglio film sono automatiche.
Nr 4 dimensioni disponibili con avanzamento del prodotto manuale o automatico.

Avvolgitrici orbitali orizzontali a spirale con pellicola estensibile per avvolgere prodotti 
di varie dimensioni. L’operatore manualmente  avvia il ciclo tramite il pedale facendo 
avanzare il prodotto, l’avvolgimento, aggancio/taglio film sono automatiche.
Nr 4 dimensioni disponibili con avanzamento del prodotto manuale o automatico.

Dati tecnici  “Compacta”

Aliment.elettrica: 230 V.1 Ph N 60 Hz / 3 Ph  *9-12 bob 250 mm 

Pressione esercizio Nl: 1,8 - 3,5 per ciclo / 6 +/- 1 bar  (secondo modello)

Rotazione anello a cinghia Portabobina a rullo frizionato 

Sicurezze e programmazione

Protezione lama taglio film Vano bobina con micro-sicurezza

Quadro comandi a selettori (Compacta) Quadro Touch Pannel (Compacta S)

Gruppi di traino prodotto

Compacta Piano rullini folli plastica: STD (4/6)/rulli acciao (9-12)

Compacta S Convogliatori prodotto tappeto motorizzato/rulli acciao OPT

Modelli Ø Ralla Largh.bob Vel / rot Pot /kW

Compacta 4 400 mm 125 160 rpm 0,55

Compacta 6 600 mm 125 120 rpm 0,75

Compacta 9 900 mm 125/250 75/60 rpm 0,75

Compacta 12 1200 mm 125/250 58 rpm 1,5

Dati tecnici  “Compacta SP”

Alimentazione elettrica: 230 V.1 Ph N 60 Hz / 3 Ph  *9-12 bob 250 mm 

Pressione esercizio Nl: 1,8 - 3,5 per ciclo / 6 +/- 1 bar (secondo modello)

Rotazione anello a cinghia Portabobina a rullo frizionato 

Sicurezze e programmazione

Protezione lama taglio film Vano bobina con micro-sicurezza

Piani regolabili in altezza Quadro Touch Pannel 

Gruppi di traino prodotto

Compacta SP Convogliatori prodotto a cinghie laterali motorizzate

Modelli Ø Ralla Largh.bob Vel / rot Pot /kW

Compacta SP 4 400 mm 125 160 rpm 0,55

Compacta SP 6 600 mm 125 120 rpm 0,75




